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Advertencias de seguridad

Por favor, preste atencion a las siguientes advertencias de seguridad para evitar
riesgos y dafios personales y materiales.

Indicaciones a seguir

iDebe respetar los estandares, directivas y legislaciones locales vigentes!

Informacién sobre el producto

Uso adecuado

El regulador solar esta disefiado para controlar y manejar sistemas solares, sistemas
estandares y sistemas de calefacciéon en cumplimiento con la informacion técnica
especificada en este manual.

El uso inadecuado excluye cualquier reclamacion de responsabilidad.

Declaracion de conformidad CE

Este producto cumple con las directivas pertinentes y por lo tanto estd
etiquetado con la marca CE. La Declaracién de Conformidad esta dispo-
nible bajo pedido. Por favor, contacte con RESOL.

[i]
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Nota

Fuertes campos electromagnéticos pueden alterar el funcionamiento del

equipo.

= Aseglrese de que tanto el regulador como el sistema no estén ex-
puestos a fuentes de fuertes campos electromagnéticos.

Sujeto a cambios técnicos. Puede contener errores.
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A quien se dirige este manual de instrucciones

Este manual se dirige exclusivamente a técnicos cualificados.

Los trabajos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por un técnico eléc-
trico autorizado.

La primera puesta en marcha del regulador debe ser realizada por el fabricante o
por su personal técnico.

Explicacion de los simbolos

{ADVERTENCIA! ;Las advertencias se muestran con un triangulo de alerta!

= Contienen informacion sobre cémo evitar los
riesgos descritos.

Se advierte al usuario del grave peligro al que se expone, en caso de no respeto de
las consignas indicadas.

* "ADVERTENCIA" significa que hay riesgo de accidentes con lesiones, incluso
peligro de muerte.

« "ATENCION" significa que se pueden producir dafios en el aparato.

ry Nota
1 Las notas se indican con un simbolo de informacién.

> Las flechas indican los pasos de las instrucciones que deben llevarse a cabo.

Tratamiento de residuos

* Deshéagase del embalaje de este producto de forma respetuosa con el medio
ambiente.

* Al final de su vida util, el producto no debe desecharse junto con los residuos urba-
nos. Los equipos antiguos, una vez finalizada su vida util, deben ser entregados a un
punto de recogida para ser tratados ecolégicamente.A peticion, puede entregarnos
los equipos usados y garantizar un tratamiento ambientalmente respetuoso.



Regulador solar DeltaSol® SL

Gracias a su software polivalente, el DeltaSol® SL permite controlar sistemas El piloto de control de varios colores integrado en el Lightwheel® indica el estado
complejos de forma simple y segura. 27 sistemas preconfigurados facilitan la pues- de funcionamiento de la instalacion. La ranura para tarjetas MicroSD vy las 2 mi-
ta en marcha de la instalacion. Cada sistema ofrece hasta 3 variantes hidraulicas croteclas situadas debajo de la tapa corredera del regulador, el SLider, permiten
para adaptar el sistema individualmente a la instalacién del usuario. El regulador se acceder rapidamente al modo manual y a la funcién vacaciones.

maneja simplemente con 2 teclas principales y 1 botén de rueda, el Lightwheel®,

manteniéndose asi fiel al concepto de uso habitual.
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1 Descripcion del producto
* 4 salidas de relé (1 de ellos es un relé de baja tension sin potencial)
* 4 entradas para sondas de temperatura Pt1000, Pt500 o KTY

* Entradas para 1 sensor analégico Grundfos Direct Sensor™ y
1 Flowrotor

* 1 entrada de impulsos V40 (también compatible con entradas de
sonda de temperatura Pt1000, Pt500 o KTY)

* 2 salidas PWM para el manejo y el control de velocidad de las
bombas de alta eficiencia

e 27 sistemas basicos a elegir
(cada uno incluye hasta 3 variantes hidraulicas)

¢ Control de funcionamiento conforme aVDI 2169

166
130

110

Datos técnicos

Entradas: 4 sondas de temperatura Pt1000, Pt500 o KTY, 1 sensor Grundfos
Direct Sensor™ (analédgico) y 1 Flowrotor, 1 entrada de impulsos V40 (también
compatible con entradas de sondas de temperatura Pt1000, Pt500 o KTY)
Salidas: 3 relés semiconductores, 1 relé de baja tensién libre de potencial y 2 sali-
das PWM (conmutables en 0-10V)

Frecuencia PWM: 512 Hz

Voltaje PWM: 10,8V

Potencia de salida:

1 (1) A 240V~ (relé semiconductor)

1 (1) A 30V=— (relé libre de potencial)

Potencia total de salida: 3 A 240V~

Alimentacion: 100...240V~ (50... 60 Hz)

Tipo de conexion: Y

Standby: 0,69 W

Clases de controles de temperatura: |

Contribucion a la eficiencia energética: 1 %

Funcionamiento: tipo 1.B.C.Y

Ratio de sobretension transitoria: 2,5 kV

Interfaz de datos: RESOL VBus®, ranura para tarjetas MicroSD

Transmision de corriente VBus® 60 mA

Funciones: intercambiador de calor externo, contador de horas, funcién de cap-
tador de tubos, funcién termostato, control de velocidad y contador de energia,
parametros ajustables y opciones activables incluso una vez puesto en marcha el
sistema (a través del ment), funcién de balance y diagnéstico de fallo, control de
funcionamiento conforme aVDI 2169

Carcasa: de plastico, PC-ABS y PMMA

Montaje: sobre pared o en cuadro de conexiones

Visualizacion/Pantalla: pantalla luminosa System Monitoring para visualizar el
sistema con un campo de 16 segmentos, 8 simbolos y un piloto de control (botén
de rueda "Lightwheel®")

Manejo: con las 4 teclas y el botén de rueda "Lightwheel®"

Tipo de proteccion: IP 20/DIN EN 60529

Categoria de proteccion: |

Temperatura ambiente: 0...40°C

indice de contaminacién: 2

Dimensiones: 110 x 166 x 47 mm



2 Instalacion
2.1 Montaje

iADVERTENCIA! ;Riesgo de descargas eléctricas!

Sea precavido al abrir la caja del termostato: jcomponentes
bajo tension!
=> ;Desenchufe el equipo antes de abrir la caja del

mismo!
ry Nota:
1| Fuertes campos electromagnéticos pueden alterar el funcionamiento del
regulador.

= Asegurese de que tanto el regulador como el sistema no estén expues-
tos a fuentes de fuertes campos electromagnéticos.

El equipo se debe montar Ginicamente en espacios interiores libres de humedad.

En su linea de alimentacion, debe instalarse un interruptor bipolar con una separa-

cion minima de 3 mm entre contactos o un dispositivo separador (fusible) segun las

normas vigentes de instalacion.

Por favor, recuerde que el cableado de las sondas y sensores no debe compartir las

mismas canaletas que los cableados eléctricos o lineas de alimentacién.

Para colgar el equipo en la pared, siga los siguientes pasos:

= Desatornille el tornillo de estrella de la tapa y retirela de la carcasa tirandola
hacia abajo.

= Marque el punto de sujecién superior en la pared. Taladre un agujero y fije el
taco y el tornillo suministrados, dejando su cabeza sobresaliendo.

Cuelgue el equipo en el tornillo superior. Marque el punto de fijacién inferior
(distancia entre los agujeros: 130 mm).

Taladre el agujero e inserte el taco.

Fije el regulador a la pared apretando el tornillo inferior.

Realice el cableado eléctrico segun la asignacion de bornes (vea pagina 5).
Vuelva a colocar la cardtula en la carcasa y fijela con el tornillo frontal.

D20 20 20 T 7

2.2 Conexiones eléctricas

JATENCION!  ;Riesgo de descargas electrostaticas!

iLas descargas electrostaticas pueden dafar los componentes

electrénicos del equipo!

= Descarguese de electricidad estatica antes de to-
car el equipo. Para ello, toque una superficie que

haga masa, como un radiador o un grifo.

i{ADVERTENCIA!

Nota:
ijLa conexion del equipo a la red eléctrica tiene que ser siempre el tltimo
paso de la instalacion!

Nota:

[]
1 | El control de velocidad de la bomba tiene que configurarse al 100% cuan-
do se conectan relés auxiliares o vélvulas.

iRiesgo de descargas eléctricas!

Sea precavido al abrir la caja del termostato: jcomponentes

bajo tension!

=> ;Desconecte siempre el equipo de la corriente
antes de desmontar la tapa!

jie

Se suministra electricidad al regulador mediante una linea eléctrica. La alimentacion
del equipo tiene que ser 100...240V~ (50... 60 Hz).
El regulador esta equipado con 4 relés a los que se pueden conectar cargas como
bombas, vélvulas, etc.:
* Los relés 1...3 son relés semiconductores, disefiados para el control de veloci-
dad de las bombas:
Fase R1...R3
Conductor neutro N
Conductor de proteccién &
* El relé 4 es un relé de baja tensién libre de potencial
Dependiendo de la version del producto, los cables de potencia y cables para sondas
ya estan conectados. Si este no es el caso, proceda como se indica a continuacién:
Las sondas de temperatura (S1 a S5) tienen que conectarse a los siguientes termi-
nales sin importar la polaridad:
S1 = Sonda 1 (sonda de captador)
S2 = Sonda 2 (sonda de acumulador abajo)
S3 = Sonda 3 (por ej. sonda de acumulador arriba)
S4 = Sonda 4 (por ej. sonda del acumulador 2)
S5 =Sonda 5 (por ej. sonda del captador 2)

€S
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Conecte el sensor Grundfos Direct Sensor™ a la entrada Sé.

Conecte el Flowrotor a la entrada S7.

Conecte el caudalimetro S5/V40 a los terminales V40 y GND sin importar la
polaridad.

Los terminales sefalizados con PWM son salidas para el control de velocidad de
las bombas de alta eficiencia (vea pagina 36).

T4A
100...240V
50-60 Hz

RESOL
DeltaSol® SL E:

sD

2 D
O O

l:l C€E [fﬁ] IP 20 Made in Germany —
Sensors § < > R4|| MAsV= R1-R3[1 (1)A 240V~
Z ]
& | & @ | & | @ ? I—
t GND _| I—N—|

|1|2|3|4|5|°|7|8|’|

(@ | o]

[e]o[o[o[o[ofo]n || = [@]@]
La alimentacién general se realiza en los siguientes terminales:
Conductor neutro N

Fase L
Conductor de proteccién &

|R3|R2|R1|L|

[n]n]n]n]

Py Nota:
1 Para mas informacion sobre el balance térmico con sensores Grundfos
Direct Sensor™, vea pagina 64.

Nota:
La conexion eléctrica varia en funcion del sistema seleccionado (vea
pagina 7).

[

Nota:
Para mas informacion sobre el menl de puesta en servicio, vea pagina 41.

[T

2.3 Comunicacion de datos/Bus

El regulador estd equipado con el bus RESOL VBus® para transferir datos y ali-
mentar eléctricamente, en parte,a médulos externos. La conexion se realiza en los
terminales VBus sin importar la polaridad.

Se pueden conectar a través de este bus uno o varios médulos VBus® de RESOL,
como por ejemplo:

 Datalogger DL2 de RESOL

 Datalogger DL3 de RESOL

Ademas, se puede conectar el regulador a un PC o a la red mediante el adaptador
de interfaz VBus®/USB o el VBus®/LAN de RESOL (no incluido con el equipo). En
la pagina web de RESOL www.resol.com estan disponibles diversas soluciones para
la visualizacion y la configuracion remota. También estan disponibles las actualiza-
ciones de firmware.

ry Nota:
1| Paraver mis accesorios, vea pagina 79.

2.4 Ranura para tarjetas MicroSD

El regulador esta equipado con una ranura para tarjetas de memoria MicroSD.
Con una tarjeta MicroSD se pueden realizar las siguientes funciones:

* Grabar un registro de las lecturas y balances en la tarjeta MicroSD. Después de
copiar los datos a un ordenador, se pueden abrir y visualizar en un programa de
hojas de célculo.

Preparar la configuracion y sus ajustes en un ordenador y transferirlos mediante
la tarjeta MicroSD al regulador.

Guardar una copia de la configuracién y pardmetros de ajuste en la tarjeta
MicroSD, y si es necesario, recuperarlos desde alli.

Descargar actualizaciones del firmware de Internet e instalarlas al regulador.

Ranura para tarjetas MicroSD

No se incluye una tarjeta de memoria MicroSD con el equipo, pero también se
puede adquirir en RESOL.
Para mas informacién sobre cémo utilizar la tarjeta MicroSD, vea pagina 69.



2.5 Vision general de los sistemas

1

Sistema con 1 acumulador (pag. 9)

Sistema con 2 acumuladores y légica de
vélvula (pag. 13)

Sistema con 2 acumuladores e intercambio  Sistema con 1 acumulador y calentamiento  Sistema con 1 acumulador y 1 vélvula de 3
de calor (pag. 10) auxiliar (pag. 11) vias para la carga estratificada (pag. 12)

6 7 jf 8

Sistema con 2 acumuladores y légica de Sistema con captadores este/oeste Sistema con 1 acumulador y 1 caldera de
bomba (pag. 14) (pag.15) biomasa (pag. 16)

10 11

Sistema con 1 acumulador y aumento de la  Sistema con 1 acumulador,aumento de la  Sistema con 1 acumulador estratificado e Sistema con 1 acumulador estratificado y

temperatura de retorno (pag. 17)

13

Sistema con 1 acumulador estratificado y
caldera de biomasa (pag. 21)

temperatura de retorno y calentamiento intercambio de calor (pag. 19) calentamiento auxiliar (pag. 20)
auxiliar (pag. 18)

14 15 16

Sistema con 1 acumulador estratificado y au-  Sistema con 1 acumulador estratificado e Sistema con 2 acumuladores, légica de
mento de la temperatura de retorno (pdg.22) intercambio de calor (pag. 23) valvula e intercambio de calor (pag. 24)

Instalacién

Puesta en servicio Manejo y funcionamiento

Indicaciones, funciones y opciones
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Sistema con captadores este/oeste, 2 acu-
muladores, l6gica de bomba e intercambio

de calor (pag.25)

PARN

Sistema con captadores este/oeste, 2

acumuladores y légica de valvula (pag. 29)

Sistema con 2 acumuladores, logica de
bomba y calentamiento auxiliar (pag. 33)

Sistema con captadores este/oeste y
calentamiento auxiliar (pag. 26)

Sistema con 2 acumuladores, logica de
vélvula y calentamiento auxiliar (pag. 30)

Sistema con 2 acumuladores, logica de
bomba y aumento de la temperatura de
retorno (pag. 34)

Sistema con captadores este/oeste y
aumento de la temperatura de retorno

(pag.27)

Sistema con 2 acumuladores, l6gica de
vélvula y aumento de la temperatura de
retorno (pag. 31)

27

Sistema con 2 acumuladores, logica de
bomba y caldera de biomasa (pag. 35)

N

Sistema con captadores este/oeste y 1
acumulador estratificado (pag. 28)

24

Sistema con 2 acumuladores, l6gica de
vélvula y 1 caldera de biomasa (pag. 32)



2.6 Sistemas

Sistema 1: sistema de energia solar con 1 acumulador

Sondas Relés
S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
Sensors E <> @ Relais S2  Temperatura ) 2/GND R2  Libre R2/N/PE
B §.°- §.°- 2 6 ol el - acumulador abajo -
a | a | a | 3 | a |n.o'|n.o'| z|ég @A 2l2|z|L R3  Libre R3/N/PE
! S3  Libre 3/GND
|: GND i | Ra|d @A —N—ro R4 Libre R4/R4
e — ! e S4  Libre 4/GND
[t [2]s]afs[e]7[s]o] (@]@] [m[rfr]e ] S5 Libre 5/GND
[} I
| O | S6  Libre s6
[
/:(2 S5 i 3
i . Net
! ! mams El regulador compara la diferencia de temperatura entre la sonda de captador S1
' ' y la sonda de acumulador S2. En cuanto la diferencia sea mayor o igual que el valor
N ‘ | prefijado para la activacion de la bomba (R1), ésta entrara en funcionamiento y el
! E acumulador se cargard hasta alcanzar el valor de desactivacion o el valor maximo
| ' establecido.
st !
| Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2
(, {’
| L X L= )

S2

€S
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Sistema 2: sistema de energia solar con 2 acumuladores e intercambio de calor

<

Sensors E g = g g Relais
JEEREEEEE roq| |2|® 2|0
T
|: GND :|m§ FOH —N—o
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 N
L1 [2]sfafs[efr]e]s] [@][@] [rsrefri]e |
I
I
i
——
; 3
Netz

10

Mains

Sondas Relés
S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND R2  Libre R2/N/PE
lador abaj

acumufador abajo R3  Bomba de carga del R3/N/PE

S3  Temperatura intercam- 3/GND acumulador
io de calor fi
bio de calor fuente R4 Libre R4/R4
de calor

S4  Temperatura intercam- 4/GND
bio de calor consumo

S5  Libre 5/GND

S6  Libre Sé6

El regulador compara la diferencia de temperatura entre la sonda de captador $1
y la sonda de acumulador S2. En cuanto la diferencia sea mayor o igual que el valor
prefijado para la activacion de la bomba (R1), ésta entrara en funcionamiento y el
acumulador se cargard hasta alcanzar el valor de desactivacion o el valor maximo
establecido.

Para realizar un intercambio de calor entre este acumulador y un segundo acu-
mulador mediante otra bomba (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de
temperatura (fuente de calor S3/consumo S4).

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

(len) oo




Sistema 3: sistema de energia solar con 1 acumulador y calentamiento auxiliar

< Relais

PRE . .
;|a|a|;| |E;|E;|§§ ) | -©H 2lelz|L
[ ove ———| ™ ¢ FOA| [N

[@[e] Tmlm[wm]t]

[<]
[=
[o] L
B
o
N
<]
=
o

Netz
Mains

Sondas Relés

S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND R2  Libre R2/N/PE

acumulador abajo R3  Bomba de carga R3/N/PE
S3  Temperatura 3/GND del acumulador

calentamiento auxiliar R4  Calentamiento auxiliar ~ R4/R4
S4  Libre 4/GND
S5  Libre 5/GND
S6  Libre Sé6

El regulador compara la diferencia de temperatura entre la sonda de captador $1
y la sonda de acumulador S2. En cuanto la diferencia sea mayor o igual que el valor
prefijado para la activacion de la bomba (R1), ésta entrara en funcionamiento y el
acumulador se cargard hasta alcanzar el valor de desactivacion o el valor maximo
establecido.

Para realizar el calentamiento auxiliar (R3 y R4) se debe utilizar la funcién termos-
tato (S3). En cuanto la temperatura medida por la sonda S3 alcance el valor esta-

blecido para la activacion del calentamiento auxiliar, éste iniciara el funcionamiento.

Se desactivara cuando se alcance el valor de desactivacién.

Variante hidraulica 1

Variante hidraulica 2

Variante hidraulica 3

len (o (e

11
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Sistema 4: sistema de energia solar con 1 acumulador y 1 valvula de 3 vias para la carga estratificada

Sensors §<zmz "
— [~ 3
ala|a|s) 4|8 | o+
;
|: GND :|R4 é O —N—o
1 1 1 1 1 1 1 L L 1}

L 1e] [@[o] [mlalw]:]
=t {
1 [ B J
Ll
/f).i -1 ERERRE]
R
b B \ Netz
Lo 1 Mains
'
[ 1
o 1
[ 1
b |
[ S1 !
N |
. |
| i
| |
‘ i
! |
‘ i
| |
‘ |
! |
‘ |
| |
| s
|
| _C. R2 |
. R1 ) s3
|
: l*j
: s2

.
' ! Direccién del
|

12

fluido en reposo

Sondas Relés

S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND R2  Vilvula solar R2/N/PE

acumulador abajo R3  Libre R3/N/PE
S3  Temperatura 3/GND }

acumulador arriba R4 Libre R4/R4
S4  Libre 4/GND
S5 Libre 5/GND
S6  Libre Sé6

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S3. Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacion de la bomba (R1), ésta entra en funciona-
miento y el acumulador se carga en la zona afectada mediante la valvula (R2) hasta
alcanzar el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de
prioridad activa primero la carga de la zona superior del acumulador.

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

vl vl
(;|it . (;|it .
(e | b O




Sistema 5: sistema de energia solar con légica de bomba , 1 bomba, 3 sondas y 1 valvula de 3 vias

(tow ) () (O

Sondas Relés
R1 B | R1/N/PE
Sensors § gg :g . S1  Temperatura captador 1/GND omba solar IN/ :5
| ] m] <] B E‘.‘ E‘.‘ a S2  Temperatura 2/GND R2  Vilvula solar R2/N/PE g
m|m|w|w|m|o| o|§ 2 O] ) =
; acumulador abajo K3 Ub R3/N/PE 8
| : SN : | R é FoH N S3 Lib 3/GND — =
e —— ' — ore R4 Libre R4/R4
[1J2]sTafsTe]7]s]9] [@]@] [rfr]ri]L] $4  Temperatura 4/GND 8
[ i acumulador 2 abajo .E
| 1 I
L S5 Libre 5/GND g
- N S
“2 - 3 33 Sé6  Libre S6 E
-t . >
: : ‘I Netz ~%
o . Mains S
. i El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida = =
i E por las sondas S2 y $4.Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
3 ! que el valor establecido para la activacién de la bomba (R1), ésta entra en funciona- :8
St | miento y el acumulador se carga en la zona afectada mediante la vélvula (R2) como = 2
i mucho hasta alcanzar el valor nominal o el valor mdximo establecido. La carga por = 2
: orden de prioridad activa primero la carga del primer acumulador. g
! &
' Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2 Variante hidraulica 3

s2 < S4
""""""""""""""""" | 83
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Sistema 6: sistema de energia solar con 2 acumuladores y lé6gica de bomba

S4

Netz
Mains

Sondas Relés
. S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar del R1/N/PE
Relais acumulador

@A 2lelz|L S2  Temperatura 2/GND

1 acumulador abajo R2  Bomba solar del R2/N/PE
A —N——o-A1 acumulador 2

1 PR L S3  Libre 3/GND

R3  Libre R3/N/PE
|@ | &) | | R3| Rzl R1 | L | S4  Temperatura 4/GND :
acumulador 2 abajo R4  Libre R4/R4
] S5  Libre 5/GND
3 3 S6  Libre Sé6

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S4. Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacion de la bomba (R1 y/o R2), ésta entra en
funcionamiento y el acumulador afectado se carga como mucho hasta alcanzar el
valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de prioridad activa
primero la carga del primer acumulador.

Variante hidraulica 1 Variante hidrdulica 2 Variante hidraulica 3
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Sistema 7: sistema de energia solar con captadores este/oeste

Sondas Relés
Sensors g <> ms Relais S1  Temperatura captador  1/GND R1  Bomba solar del R1/N/PE
2 Zlo Zlo g s6 o captador
AEIKIRIE |Eo'|§°'| | € QA alglzL $2  Temperatura 2/GND
1 ® acumulador abajo R2  Bomba solar del R2/N/PE
C GND :|n4 @A —N—o
| P T T T T é 1 I S3  Libre 3/GND captador 2
R Li R3/N/PE
[1]2]3]a]s]|e]7]s8]9] [@]@] [re[refri]L] 4 Libre 4/GND 3 Libre 3/N/
R4 L R4/R4
S5 Temperatura 5/GND ibre /
i captador 2
3 3 3 Sé6  Libre S6

Netz
Mains

S5

S2

El regulador compara la temperatura medida por las sondas de captador S1 y S5
con aquella medida por la sonda de acumulador S2.Si la diferencia de temperatura
entre las sondas es mayor que el valor establecido para la activacion de la bomba
(R1y/o R2), ésta entra en funcionamiento y el acumulador afectado se carga hasta
alcanzar el valor de desactivacion o el valor maximo establecido.

Variante hidraulica 2

AN
(i

Variante hidraulica 1

AN
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Sistema 8: sistema de energia solar con 1 acumulador y calentameinto auxiliar mediante caldera de biomasa

Sondas Relés
S gy m S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
Sensors i3 §g §g g s6 Relais —_—
b | o | {;;l 3 | b4 |n_;|._;| z|e FOH 2le]lz|L S2 Tempelra;urab' 2/GND R2  Libre R2/N/PE
' acumulador abajo
I i GND | R4 é @A —N—o _— R3  Bombade cargadela  R3/N/PE
N R T I . E— S3  Temperatura 3/GND caldera de biomasa
lad i
NRDNEnnnn OO [R[R[w[T] o aris M Lire
S4  Libre 4/GND

S5  Temperatura caldera 5/GND

5 3: de combustible sélido
Sé6  Libre S6

Netz
Mains

El regulador compara la diferencia de temperatura entre la sonda de captador S1
y la sonda de acumulador S2. En cuanto la diferencia sea mayor o igual que el valor
prefijado para la activacién de la bomba (R1), ésta entrara en funcionamiento y el
acumulador se cargard hasta alcanzar el valor de desactivacion o el valor maximo
establecido.

Para realizar un calentamiento auxiliar del acumulador a través de una caldera de
biomasa mediante otra bomba (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de
temperatura (fuente de calor S5/consumoS3).

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

(g0 {log
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Sistema 9: sistema de energia solar con 1 acumulador y aumento de la temperatura de retorno

=] o

Sensors Egg zg

|| | x| B ;'T ;"
nluw|lwu|lwn| vl

S6
O
»—@—|

Relais

EIEY

[r3|r2| 1] |

AN L
s K

Direccion del
fluido en reposo

Sondas Relés
S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND R2  Libre R2/N/PE
_ acumulador abajo R3  Vélvulaaumento de  R3/N/PE
S3  Temperatura aumento  3/GND la temperatura de
de temperatura de retorno
retorno acumulador R4 Libre R4/R4
S4  Temperatura retorno  4/GND
de calefaccion
S5  Libre 5/GND
S6  Libre Sé6

El regulador compara la diferencia de temperatura entre la sonda de captador S1
y la sonda de acumulador S2. En cuanto la diferencia sea mayor o igual que el valor
prefijado para la activacion de la bomba (R1), ésta entrara en funcionamiento y el
acumulador se cargard hasta alcanzar el valor de desactivacion o el valor maximo

establecido.

Para elevar la temperatura de retorno (apoyo a la calefaccién) mediante otra valvu-
la (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de temperatura (fuente de calor

S3/retorno $4).

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

danithis
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Sistema 10:sistema de energia solar con 1 acumulador,aumento de la temperatura de retorno y calentamiento auxiliar termostatico

>

z
©
E-—

5
g

>
o
Y
C}

| :
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Netz

- 1 Mains
I

S4

)
y

\

<J

o

Direccion del
fluido en reposo

Sondas Relés
S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND R2  Vilvula aumento R2/N/PE
acumulador abajo de temperatura de
retorno
S3  Temperatura aumento  3/GND
de temperatura de R3  Bomba de carga del R3/N/PE
retorno acumulador acumulador
S4  Temperaturaretorno  4/GND R4  Recalentamiento R4/R4

de calefaccion

S5 Temperatura 5/GND
calentamiento auxiliar

Sé6  Libre Sé

El regulador compara la diferencia de temperatura entre la sonda de captador S$1
y la sonda de acumulador S2. En cuanto la diferencia sea mayor o igual que el valor
prefijado para la activacién de la bomba (R1), ésta entrara en funcionamiento y el
acumulador se cargara hasta alcanzar el valor de desactivacién o el valor méximo.
Para realizar el calentamiento auxiliar (R3 y R4) se debe utilizar la funcién termos-
tato (S5). En cuanto la temperatura medida por la sonda S5 alcance el valor esta-
blecido para la activacién del calentamiento auxiliar, éste iniciara el funcionamiento.
Se desactivara cuando se alcance el valor de desactivacion.

Para elevar la temperatura de retorno (apoyo a la calefaccién) mediante otra val-
vula (R2), se debe utilizar una funcion de diferencia de temperatura (fuente de calor
S3/retorno S4).

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2
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Sistema 11: sistema de energia solar con 1 acumulador estratificado e intercambio de calor

Direccion del
fluido en reposo

Netz
Mains

e 94>
Sensors Eg g Relais
5|G|3|3|$|a g FO
|: GND | é I—@—I —N—A
L L
|'|2|3|4|5|°|7|8|’| [@[@] [ms]rafri]. |
[o/a] [
S ]
ﬁ/‘g/ﬁ 3 3 3
A
| |
L I -
[ ! :
[ + T
Lo I
. T
Lo I
. I
Lo I
L I
[ I
I '
! 1
| I
! 1
| I
! 1
| I
! 1
! 1
| I
! 1
i i
| I
A |
! R1 !
‘ '
| I
s2 s4
! 1
: |

Sondas Relés
Temperatura captador  1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
Temperatura 2/GND R2  Vilvula solar R2/N/PE
acumulador abajo R3  Bombadecargadel  R3/N/PE
Temperatura 3/GND acumulador
acumulador arriba R4  Libre R4/R4
Temperatura intercam-  4/GND
bio de calor consumo
Temperatura intercam-  5/GND
bio de calor fuente
de calor
Libre Sé6

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S3.Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacién de la bomba (R1), ésta entra en funciona-
miento y el acumulador se carga en la zona afectada mediante la vélvula (R2) hasta
alcanzar el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de

prioridad activa primero la carga de la zona superior del acumulador.

Para realizar un intercambio de calor entre este acumulador y un segundo acu-
mulador mediante otra bomba (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de
temperatura (fuente de calor S5/consumo S4).

Variante hidraulica 1

Variante hidraulica 2

Variante hidraulica 3

»
('i

|

-z
® i cE
\—‘ *

M
® 1 &
I— '|:|‘
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Sistema 12: sistema de energia solar con 1 acumulador estratificado y calentamiento auxiliar termostatico

Sensors § gg g k< g Relais
5| 8| a|3| 6|22 2|
|: GND :|R4 é

1 1 1 . 1 1

—(A R2

S2 | S—

Direccion del
fluido en reposo

20

Netz
Mains

Sondas Relés
S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND R2  Vilvula solar R2/N/PE
_ acumulador abajo R3  Bombadecargadel  R3/N/PE
S3  Temperatura 3/GND acumulador
_— acumulador arriba R4  Calentamiento auxiliar  R4/R4
S4  Libre 4/GND
S5 Temperatura 5/GND

calentamiento auxiliar

Sé6  Libre S6

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S3. Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacién de la bomba (R1), ésta entra en funciona-
miento y el acumulador se carga en la zona afectada mediante la valvula (R2) hasta
alcanzar el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de
prioridad activa primero la carga de la zona superior del acumulador.

Para realizar el calentamiento auxiliar (R3 y R4) se debe utilizar la funcién termos-
tato (S5). En cuanto la temperatura medida por la sonda S5 alcance el valor esta-
blecido para la activacién del calentamiento auxiliar, éste iniciara el funcionamiento.
Se desactivara cuando se alcance el valor de desactivacion.

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

ol




Sistema 13: sistema de energia solar con 1 acumulador estratificado y calentamiento auxiliar mediante caldera de biomasa

€S

Instalacion

Sondas Relés
Sensors § gg t;_:g ) Relais S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
AR |E§|E§| g€ O FE-R A $2 Temperatura 2/GND R2  Valvula solar R2/N/PE
i ;
[t GND I|R4 g FO4| |—N—ro _ acumulador abajo R3  Bombadecargadela  R3/N/PE
1 ! e S3  Temperatura 3/GND caldera de biomasa
[rl2fafafs[ef[7]a]o] [@]@] [mm[rm]L]  acumdadorarriba R4 Libre R4/R4
1 S4  Temperatura 4/GND
| caldera de biomasa
5 3 -5 S5 Temperatura 5/GND
acumulador — caldera
Netz de biomasa
Mains —
S6  Libre Sé6

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S3. Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacion de la bomba (R1), ésta entra en funciona-
miento y el acumulador se carga en la zona afectada mediante la valvula (R2) hasta
alcanzar el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de
prioridad activa primero la carga de la zona superior del acumulador.

Para realizar un calentamiento auxiliar del acumulador a través de una caldera de
biomasa mediante otra bomba (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de
temperatura (fuente de calor S4/consumoS5).

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

Direccion del
fluido en reposo
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Sistema 14: sistema de energia solar con 1 acumulador estratificado y aumento de la temperatura de retorno

Sensors § go :g
a|a|a|3| 8|k e
[ GND :|n4
PR ' ' L
[rl2[sfafs[e]7]s]s]
! 1 1 1 1
| | | 1 |
T B i e N
O
/:(2 -z 1 -1 A1 IR
l'*l“’I : \' : ____________________
. | . N ____ L __]__ Net
[ | | | Mains
o T T T T T T e e | ' +
1 ' T 1
Do ! ! 1
[ 1 ! Py = i
L : : :
o st ! ! |
1 tep - 1 1 !
| ' : |
i ' : '
I ! !
! : : @ !
: : : |
: ! : |
| i | [oo] 1
! | | !
| | | O I
I | |
| —® R2 53;_. S5 |
. R =0 54
! O [y
R3
E s2 E—
I ]
I I
| . I
Direccion del Direccion del

22

fluido en reposo

fluido en reposo

Sondas Relés
S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND R2  Vilvula solar R2/N/PE
lador abaj

acumuiador abajo R3  Vilvula aumento de R3/N/PE
S3  Temperatura 3/GND la temperatura de

acumulador arriba retorno
S4  Temperatura retorno  4/GND R4 Libre R4/R4

de calefaccion

S5  Temperatura aumento  5/GND
de temperatura de
retorno acumulador

Sé6  Libre Sé6

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S3. Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacién de la bomba (R1), ésta entra en funciona-
miento y el acumulador se carga en la zona afectada mediante la vélvula (R2) hasta
alcanzar el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de
prioridad activa primero la carga de la zona superior del acumulador.

Para elevar la temperatura de retorno (apoyo a la calefaccién) mediante otra valvu-
la (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de temperatura (fuente de calor
S5/retorno S4).

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

1 gm 1, g
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Sistema 15: sistema de energia solar con 2 acumuladores, légica de valvula e intercambio de calor

Relais
;| FOH 22|z
1
[ F@H —N—o|
[2[s[efs[e7]s]s] [@]@] [m|r|r]L |

Direccion del
fluido en reposo

Sondas Relés

S1  Temperatura captador 1/GND R1 Bomba solar R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND R2  Vilvula solar R2/N/PE

acumulador abajo

_ R3  Bomba de carga del R3/N/PE

S3  Temperatura intercam- 3/GND acumulador

bio de calor fuente

de calor R4  Libre R4/R4
S4  Temperatura acumula- 4/GND

dor 2 abajo e intercam-

bio de calor consumo
S5  Libre 5/GND
S6  Libre Sé6

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S4.Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacion de la bomba (R1), ésta entra en funcio-
namiento y el acumulador se carga mediante la valvula (R2) como mucho hasta
alcanzar el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de
prioridad activa primero la carga del primer acumulador.

Para realizar un intercambio de calor entre este acumulador y un segundo acu-
mulador mediante otra bomba (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de
temperatura (fuente de calor S3/consumo $4).

Variante hidraulica 3

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2
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Sistema 16: sistema de energia solar con 2 acumuladores, légica de bomba e intercambio de calor

Sensors

~
(0]

[
(]

24

Sondas Relés
S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar del R1/N/PE
acumulador 1
S2  Temperatura 2/GND
acumulador abajo R2  Bomba solar del R2/N/PE
- acumulador 2
S3  Temperatura intercam- 3/GND
bio de calor fuente R3  Bomba de carga del R3/N/PE
de calor acumulador
S4  Temperatura acumula- 4/GND R4  Libre R4/R4
dor 2 abajo e intercam-
bio de calor consumo
S5  Libre 5/GND
S6  Libre Sé6

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S4. Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacion de la bomba (R1 y/o R2), ésta entra en
funcionamiento y el acumulador afectado se carga como mucho hasta alcanzar el
valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de prioridad activa

primero la carga del primer

acumulador.

Para realizar un intercambio de calor entre este acumulador y un segundo acu-
mulador mediante otra bomba (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de
temperatura (fuente de calor S3/consumo S4).

Variante hidraulica 1 Variante hidréulica 2

Variante hidraulica 3
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Sistema 17: sistema de energia solar con captadores este/oeste e intercambio de calor

Sondas Relés
e o @ S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar del R1/N/PE -
Sensors E 2 =2 g Relais captador 0
& | & | 3' b | ] |§;|§;| =8 FOA 2lelz|L S2  Temperatura 2/GND I
' acumulador abajo R2  Bomba solar del R2/N/PE 8
| [ GND | | R4 é FOH —N——"-o captador 2 =
R T T T T 1 R S S3  Temperatura intercam- 3/GND

|| |z|3 |4|5 | 6|7 |3 |9 | |@|@| |R3|R2|R1|L | bio de calor fuente R3  Bomba de carga del R3/N/PE |
- de calor acumulador §
i S4  Temperatura intercam- 4/GND R4  Libre R4/R4 E
bio de calor consumo 2
3 33 S
S5  Temperatura 5/GND <
Netz captador 2 o
Mains v
6 Libre s6 &
El regulador compara la temperatura medida por las sondas de captador $1y S5 =
con aquella medida por la sonda de acumulador S2.Si la diferencia de temperatura = 2
entre las sondas es mayor que el valor establecido para la activacion de la bomba = g
(R1y/o R2), ésta entra en funcionamiento y el acumulador afectado se carga hasta = §
alcanzar el valor de desactivacion o el valor maximo establecido. s
[
Para realizar un intercambio de calor entre este acumulador y un segundo acu- 2

mulador mediante otra bomba (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de

temperatura (fuente de calor S3/consumo $4).

Variante hidréaulica 1 Variante hidraulica 2

2 S
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Sistema 18: sistema de energia solar con captadores este/oeste y calentamiento auxiliar termostatico

Sondas Relés
e s m S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar del R1/N/PE
Sensors S 22 P Relais e captador
b | o | 3| 3 | 8 |§;|§;| s|é€ O S2  Temperatura 2/GND
1 acumulador abajo R2  Bomba solar del R2/N/PE
I: GND i | R4 é FOH ——N——-A, captador 2
T . — I T T S3  Temperatura 3/GND
i ili R3  Bombad R3/N/PE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |@|@| |R3| Rzl ml L | calentamiento auxiliar dsln;czmjlzzgia
f S4  Libre 4/GND
1 ? - N 5/GND R4  Calentamiento auxiliar  R4/R4
Lol emperatura
- s 5 captador 2
S6  Libre Sé6

Netz
Mains

El regulador compara la temperatura medida por las sondas de captador S1 y S5
con aquella medida por la sonda de acumulador S2.Si la diferencia de temperatura
entre las sondas es mayor que el valor establecido para la activacion de la bomba
(R1y/o R2), ésta entra en funcionamiento y el acumulador afectado se carga hasta
alcanzar el valor de desactivacion o el valor maximo establecido.

Para realizar el calentamiento auxiliar (R3 y R4) se debe utilizar la funcién termos-
tato (S3). En cuanto la temperatura medida por la sonda S3 alcance el valor esta-
blecido para la activacion del calentamiento auxiliar, éste iniciara el funcionamiento.
Se desactivara cuando se alcance el valor de desactivacion.

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2 Variante hidraulica 3

e
Men) (0 (e
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Sistema 19: sistema de energia solar con captadores este/oeste y aumento de la temperatura de retorno

€S

Instalacion

Sondas Relés
S1  Temperatura captador 1/GND
Sensors § gg :g Relais P! P! R1  Bomba solar del R1/N/PE
slalals]| gl é S2  Temperatura 2/GND captador
w|w w|w|w|o|o|§g oA P .
é |_'@ acumulador abajo R2  Bomba solar del R2/N/PE
! GND i | Rd H —N—o —
| R — [ L S3  Temperatura aumento  3/GND captador 2
[1]2]3]a]s]|e]7]s8]9] |@|@| |R3|RZ|R.|._ | de temperatura de R3  Vélvula solar R3/N/PE
retorno acumulador R4 Lb R4 /R4
— ore
S4  Temperatura retorno  4/GND
B de calefaccion
*TT T S5 Temperatura 5/GND
__________________________________________ L. Nem captador 2
Mains T
S6  Libre N

El regulador compara la temperatura medida por las sondas de captador S1 y S5
con aquella medida por la sonda de acumulador S2.Si la diferencia de temperatura
entre las sondas es mayor que el valor establecido para la activacion de la bomba
(R1y/o R2), ésta entra en funcionamiento y el acumulador afectado se carga hasta
alcanzar el valor de desactivacién o el valor maximo establecido.

Para elevar la temperatura de retorno (apoyo a la calefaccién) mediante otra valvu-
la (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de temperatura (fuente de calor

oo S3/retorno S4).
O
_.54 Variante hidraulica 1 Variante hidrdulica 2

VXY

0 ot N om 'X#__ ]
= (o) (L

Direccion del
fluido en reposo
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Sistema 20: sistema de energia solar con 1 acumulador estratificado y captadores este/oeste

= E

(=]
Sensors E g g : g g s6 Relais

a|8|a|3| 8|8

|; GND I|R4 é

R A

[rl2[s]afs[e]7]a]s]

: I 1 |

| DD i

h [ B (I

S 1L

454 TP PET
|";"" 1 1

- T i netz
- B Mains
[ ! 1

o H

Co | :

L

| : ! ;

L is5 |

. ‘

| |

| ‘

| |

: .

|

:

| |

| '

| |

| X

|

| ;

| !

| |

! A) A r:

: s3

|

|

|

|

|
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Direccion del
fluido en reposo

Sondas

S1  Temperatura captador 1/GND

S2  Temperatura 2/GND
acumulador abajo

S3  Temperatura 3/GND
acumulador arriba

S4  Libre 4/GND

S5 Temperatura 5/GND
captador 2

S6  Libre Sé6

Relés
R1  Bomba solar del R1/N/PE
captador
R2  Bomba solar del R2/N/PE
captador 2
R3  Vilvula solar R3/N/PE
R4  Libre R4/R4

El regulador compara la temperatura medida por las sondas de captador S1 y S5
con aquella medida por las sondas de acumulador S2 y S3.Si la diferencia de tem-
peratura entre las sondas es mayor que el valor establecido para la activacién de
la bomba (R1 y/o R2), ésta entra en funcionamiento y el acumulador se carga en
la zona afectada mediante la vélvula (R3) hasta alcanzar el valor nominal o el valor
maximo establecido. La carga por orden de prioridad activa primero la carga de la
zona superior del acumulador.

Variante hidraulica 1

Variante hidraulica 2




Sistema 21: sistema de energia solar con captadores este/oeste y 2 acumuladores (légica de valvula)

Sensors g : g g Relais
ARIEIRIE |E|§§ @4 gle]z|L
1
|: GND :|R4§ @ —N—o
L 1 ' - 1 PR L
L la] sl o] alo]o]o] [©]o] [m][m]m]. |

Direccion del
fluido en reposo

Netz
Mains

Sondas Relés

S1  Temperatura captador 1/GND R1 Bomba solar del R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND captador

acumulador abajo R2  Bomba solar del R2/N/PE
$3 Libre 3/GND captador 2
S4  Temperatura 4/GND R3  Vilvula solar R3/N/PE

acumulador 2 abajo R4  Libre R4/R4
S5  Temperatura 5/GND

captador 2
Sé6  Libre Sé

El regulador compara la temperatura medida por las sondas de captador S1 y S5
con aquella medida por las sondas de acumulador S2 y S3.Si la diferencia de tem-
peratura entre las sondas es mayor que el valor establecido para la activacion de
la bomba (R1 y/o R2), ésta entra en funcionamiento y el acumulador afectado se
carga mediante la valvula (R3) hasta alcanzar el valor nominal o el valor maximo
establecido. La carga por orden de prioridad activa primero la carga del primer
acumulador.

Variante hidraulica 3

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

N B =
(o) (o) (Hm

c
0
(5]
L
8
w
=
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Sistema 22: sistema de energia solar con 2 acumuladores, légica de valvula, 1 bomba, 3 sondas y 1 valvula de 3 vias

Sensors Relaus
] a|m| l—@—l
[t @+ —N—o
PR
[+ [2]s[afs[ef7[s]o] I@I@I R3Iml'“l |
! 1 1 I 1
: 1 | | |
o et = 8
e e e -
""2)./141:/2 -3 3 3 13 3
IR i
D Co i Netz
[ 1 1 Il Mains
o - ]
o [ S I N
o | T |
I I - !
[ L R4, !
o | R3 ]
L |
. = O
I |
| |
| |
I i
| O |
! — |
| i
| i
|
i
|
i
|
|
|
i
i
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Direccién del
fluido en reposo

Sondas Relés
S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
S2  Temperatura 2/GND R2  Vilvula solar R2/N/PE
acumulador abajo
B R3  Bomba de carga R3/N/PE
S3  Temperatura 3/GND del acumulador

calentamiento auxiliar
— R4  Bomba de carga de la R4/R4
S4  Temperatura 4/GND caldera de biomasa

acumulador 2 abajo

S5  Libre 5/GND

Sé6  Libre Sé

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S4. Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacién de la bomba (R1), ésta entra en funcio-
namiento y el acumulador se carga mediante la valvula (R2) como mucho hasta
alcanzar el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de
prioridad activa primero la carga del primer acumulador.

Para realizar el calentamiento auxiliar (R3 y R4) se debe utilizar la funcién termos-
tato (S3). En cuanto la temperatura medida por la sonda S3 alcance el valor esta-
blecido para la activacion del calentamiento auxiliar, éste iniciara el funcionamiento.
Se desactivara cuando se alcance el valor de desactivacion.

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2 Variante hidraulica 3
v 2

(ol (el (ol

- (L gnt [




Sistema 23: sistema de energia solar con 2 acumuladores, légica de valvula, 1 bomba, 3 sondas y 1 valvula de 3 vias

Sondas Relés
g <> S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE -
Sensors S Relals —_— 0
» | ala | 3 | a |§ @ S2  Temperatura 2/GND R2  Vilvula solar R2/N/PE g
lador abaj s
[ oND @4 —N—i _ Acumuador abajo R3  Valvulaaumentode  R3/N/PE 2
1 S3  Temperatura aumento  3/GND la temperatura de
|1|2|3|4|5|6|1|8|9| |@|@| |R3|R2|R1|L| de temperatura de retorno °
- —— retorno acumulador R4 Libre R4/R4 E
E e Bl B B S4  Temperatura 4/GND E
I SR SR g J acumulador 2 abajo 2
1 3 3 3 3 g
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lo, S5 Temperatura 5/GND <
—————————————————————————————————————————— 4= Netz retorno de calefaccion o
I | Mains 37 s 3
T | 6 Lib 6

' ibre (Z“

! El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
"""""""" " por las sondas S2 y S4.Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor = .2
! que el valor establecido para la activacién de la bomba (R1), ésta entra en funcio- z
! namiento y el acumulador se carga mediante la vélvula (R2) como mucho hasta 2
‘ alcanzar el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de g
! prioridad activa primero la carga del primer acumulador. 4
' Para elevar la temperatura de retorno (apoyo a la calefaccién) mediante otra valvu- &
i la (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de temperatura (fuente de calor =
R3' S3/retorno S5). g
| ‘g
! &
i Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2 >
! g
i S
! . $ HREN <
R Goe:nir s g
l_ kel
v
S
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, : 2
<
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Sistema 24: sistema de energia solar con 2 acumuladores, légica de valvula, 1 bomba, 3 sondas y 1 valvula de 3 vias

por las sondas S2 y $4.Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacién de la bomba (R1), ésta entra en funcio-
namiento y el acumulador se carga mediante la valvula (R2) como mucho hasta
alcanzar el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de
prioridad activa primero la carga del primer acumulador.

Sondas Relés
. S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar R1/N/PE
Sensors 3 g 2 = > " ——
5|5|5|3] g |§;| g HE: g S2  Temperatura 2/GND R2  Vilvula solar R2/N/PE
acumulador abajo
| } GND i | R4 D R3  Bomba de carga R3/N/PE
P T T T SR S3  Temperatura acumu- 3/GND del acumulador
lador — caldera de N
[1[2]s]a]s]e]7]s]9] b R4 Libre R4/R4
} | | | ! —
E i i | { S4  Temperatura 4/GND
bl L s ol ﬁ acumulador 2 abajo
ER e e EER S5 Temperatura 5/GND
il . caldera de biomasa
b O : Mains S6  Libre 6
o S5 |
, ! ? El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida

Para realizar un calentamiento auxiliar del acumulador a través de una caldera de
biomasa mediante otra bomba (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de
temperatura (fuente de calor S5/consumo S3).

R1A> el

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2 Variante hidraulica 3

(VjM )
(w
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Sistema 25: sistema de energia solar con 2 acumuladores y légica de bomba

Sondas Relés
° S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar del R1/N/PE a
Sensors 3 B IR Relais T acumulador 1 2
AR EEEEEE FoH| ||| E|c $2 Temperaura 2/GND E
L‘ Ll ; L‘ LIJ_‘_L acumulador abajo R2  Bomba solar del R2/N/PE S
F GND | R4 —N—o e lador 2 =
| L | é l_@ﬁ L S3  Temperatura 3/GND acumulador
calentamiento auxiliar R3  Bomba R3/N/PE

[+[2]afas[ef[r[efo] [@]e] [m]rf[r]c] g
! H ! S4  Temperatura 4/GND R4  Calentamiento auxiliar  R4/R4 E
' ! | acumulador 2 abajo s
. . L | | T 9
| ! S5 Libre 5/GND 2
-2 2 3 3 13 3 e 3
_____________ - TIIoItiooIoa $6  Libre s6 >
[ B i Netz 2
__________________________' : : M:il’\s g
! ; | El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida = =

' R‘}g_o | por las sondas S2 y S4.Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
+ R3 L 0 ! que el valor establecido para la activacion de la bomba (R1 y/o R2), ésta entraen = -2
' ! funcionamiento y el acumulador afectado se carga como mucho hasta alcanzar = Z
' | el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de prioridad = ¢
! | activa primero la carga del primer acumulador. g
i £l O ! . ) . . i @
' | Para realizar el calentamiento auxiliar (R3 y R4) se debe utilizar la funcién termos- = 8
i e ! ’ &

! | tato (S3). En cuanto la temperatura medida por la sonda S3 alcance el valor esta-
i ! blecido para la activacién del calentamiento auxiliar; éste iniciara el funcionamiento. =
. ! Se desactivara cuando se alcance el valor de desactivacién. g
i 3 'g-_
s3 ! Variante hidraulica 1 Variante hidrdulica 2 Variante hidraulica 3 >~
i » » g
w o—| o—| o—| S
s | (=] e =
bs2 & L= & = & [CE i
' I L—=r =r L—=rlr \!—E' i <
:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘ g
o
<
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Sistema 26: sistema de energia solar con 2 acumuladores y légica de bomba

Sondas Relés
Sensors § > 9> Relais $1 Temperatura captador  1/GND R1  Bomba solar del R1/N/PE
a | o | o | b | P |§;|§;| z|é S2  Temperatura 2/GND _ acumulador 1
; acumulador abajo R2 Bomba solar del R2/N/PE
| L GND i | R4 [ @ acumulador 2
T T T T T S3  Temperatura aumento  3/GND

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | de temperatura de R3  Vilvula aumento de R3/N/PE
[ retorno acumulador la temperatura de
S E : E ‘ E : E ‘ S4  Temperatura 4/GND retorno
Sl g e g - u acumulador 2 abajo R4 Libre R4/R4
S L S5 Temperatura 5/GND

""""""""""""""""" r- retorno de calefaccion

S6  Libre Sé

| Mains

El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida
por las sondas S2 y S4. Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor
que el valor establecido para la activacion de la bomba (R1 y/o R2), ésta entra en
funcionamiento y el acumulador afectado se carga como mucho hasta alcanzar
el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de prioridad
activa primero la carga del primer acumulador.

la (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de temperatura (fuente de calor
S3/retorno S5).

Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

i
!
i
i
!
i
i
|
!
|
!
i
!
!
i
|
i Para elevar la temperatura de retorno (apoyo a la calefaccion) mediante otra valvu-
|
!
i
i
!
i
i
|
!
|
!
i
!
!
i
:
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Sistema 27: sistema de energia solar con 2 acumuladores y légica de bomba

S3 Variante hidraulica 1 Variante hidraulica 2

»

- | Gl fnED

L I—| S

Sondas Relés
Relai S1  Temperatura captador 1/GND R1  Bomba solar del R1/N/PE -
elals —
4 acumulador 1 o
g 2|22 |L S2  Temperatura 2/GND - umu E
acumulador abajo R2  Bomba solar del R2/N/PE 8
—N——-oA e =
acumulador 2 =
e S3  Temperatura 3/GND —_
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R3| Rzl R1 | L | acumulador — caldera R3  Bombadecargadela R3/N/PE =
de biomasa caldera de biomasa §
S4  Temperatura 4/GND R4 Libre R4/R4 E
o acumulador 2 abajo 2
3 3 3 3 o <
S5 Temperatura 5/GND i
S A S I Netz caldera de biomasa o
i ' Mains  —— $
" ! Sé6  Libre S6 s
i i >
SS¢ !

E R3 b E El regulador compara la temperatura medida por la sonda S1 con aquella medida =
! _@- ! por las sondas S2 y S4.Si la diferencia de temperatura entre las sondas es mayor = -2
| i que el valor establecido para la activacién de la bomba (R1y/o R2),ésta entraen = g
E E funcionamiento y el acumulador afectado se carga como mucho hasta alcanzar = §
' B ' el valor nominal o el valor maximo establecido. La carga por orden de prioridad %
| | activa primero la carga del primer acumulador. &

E E Para realizar un calentamiento auxiliar del acumulador a través de una caldera de

X ! biomasa mediante otra bomba (R3), se debe utilizar una funcién de diferencia de

, ‘ temperatura (fuente de calor S5/consumo S3).

(VjM )
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Conexion eléctrica de una bomba de alta eficiencia (hbomba HE)

El control de velocidad de las bombas HE se realiza mediante una sefial PWWM/0-10V.
La bomba se debe conectar a un relé (alimentacion eléctrica) y a una de las salidas
PWM A/B del regulador. Para ello, elija el tipo de sefial PWM vy el relé que desee

en el parametro de ajuste REL (vea pagina 60).

@[]j:] sD
O O

L] CECTr20

T4A
100...240V
50-60 Hz

®

DeltaSol® SL
Made in Germany

Sensors g <> 0 > R4|1 (I)A 30V= R1-R3|1 (1)A 240V~
2 Zo s6
a|a a|;|m|§;|§|§ (o) gle|&]|L
|[——— ono — Rl § "@" —nN—
|1|2|3|4|s|6|7|8|9| [©[@] [r|rfri]L |

Teee

(@]@] [n[n][n]n]

EIEIEEIE I E R

Nota:

jule

36

Para mas informacién sobre el tipo de sefial de los relés, vea pagina 60.

3 Manejo y funcionamiento

3.1 Teclas y boton de rueda

El regulador se maneja con las 2 teclas y el botén de rueda (Lightwheel®) situados

debajo de la pantalla:

Tecla izquierda (3D) - tecla Escape para volver al menu anterior

Tecla derecha () - confirmar/seleccionar

Lightwheel® - desplazarse hacia arriba/desplazarse hacia abajo, aumentar
valores/reducir valores

3.2 Microteclas para el modo manual y la funcién vacaciones

El regulador estd equipado con 2 microteclas a las que se accede abriendo la tapa
corredera (el SLider) y que permiten acceder a la funcién vacaciones y al modo
manual.

Microtecla @: si se presiona brevemente la microtecla @, se accede al mend
Modo manual (vea pagina 62).

Microtecla []j]: la microtecla []j] permite activar la funcién vacaciones (vea pa-
gina 61). Si se presiona dicha microtecla durante aproximada-
mente 3 segundos, se visualiza el parametro DIAS en el que se
puede establecer la cantidad de dias que dura la ausencia. Si se
establece un valor superior a 0, la funcién ajustada en el menu
H-DAY se activard y una cuenta atras de los dias restantes se
mostrara a partir de las 00:00 horas. Si se ajusta 0, la funcién se
queda desactivada.



3.3 Piloto de control

El regulador esta equipado con un piloto de control de varios colores en el centro El menu Estado consta de varios canales de visualizacion que indican valores y
del botén de rueda Lightwheel®. Este indica los siguientes estados de funciona- mensajes.

miento:
Luz fija

Todo correcto

Parpadeo

Modo manual: al menos un relé en modo MAN
ON/Velocidad minima/Velocidad maxima

Cable de sonda roto, cortocircuito en el cable de
una sonda, monitorizar caudal, sobrepresion, baja
presion

Funciéon
vacaciones activa

D@D

AT demasiado alta, circulacién nocturna, IMP/RET
invertidos, temperatura maxima superada

El ment principal consta del menu Balances y de varios parametros que incluyen,
a su vez, submenus y pardmetros de ajuste. Para activar o desactivar una funcion,
seleccidnela primero en el ment principal. El regulador mostrara el ment Ajustes
en el que se podran realizar todos los ajustes necesarios.

ry Nota:
1| Lossubmenus disponibles varian en funcién del sistema seleccionado y de
los ajustes ya realizados. Por eso no se visualizan siempre.

Nota:
Este diagrama sélo muestra, a modo de ejemplo, un extracto del menu
completo con la finalidad de visualizar la estructura del mend.

[

3.5 Selecciéon de submenus y ajuste de parametros

&

3.4 Estructura del mena

Modo manual: al menos un relé en modo MAN OFF

Menu Estado

TCAP Men principal
TCAP2 BILAN Balances
TAAB MenU Ajustes h R1
TAAR SIST h R2
CAR MAXS1
CAPT MINS1
Ajustes
DTON
DTOFF
DTN
ACU N
LMAXA
MAXSA

El regulador incluye 2 menus: el menu Estado y el menu principal.

Durante el funcionamiento normal, la pantalla muestra el menu Estado en el que
se visualizan los canales de visualizacion. Si no se pulsa ninguna tecla durante unos
segundos, la iluminacion de la pantalla se apaga. Si no se pulsa ninguna tecla durante
3 minutos mds, se regresa al menu Estado.

Pulse cualquier tecla para reactivar la iluminacién de la pantalla.

Para pasar de un canal de visualizacién a otro, gire el Lightwheel®.

Acceso al menu Ajuste:

= Presione la tecla derecha (y) durante aproximadamente 3 segundos.

El regulador vuelve al ment Ajustes. Los menus contienen pardmetros y se indican
con la palabra PUSH debajo de los subments.

= Para acceder al men( deseado, presione la tecla derecha (y).

ry Nota:
1 El menu Ajustes solo estara disponible cuando se haya introducido el c6-
digo de usuario del instalador (vea pagina 73).
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Seleccion y ajuste de opciones y funciones

Todas las funciones y opciones que contienen parametros se indican con la palabra
PUSH.

= Para acceder al subment de una opcién, seleccione la opcidn deseada con el
Lightwheel® y presione la tecla derecha (v).

=> Para activar una opcién, seleccione ON. Para desactivarla, seleccione OFF.

Los parametros se indican con la palabra 3.

= Seleccione el parémetro deseado con el Lightwheel®.

= Confirme la seleccion con la tecla derecha (y). La palabra parpadea
(modo de ajuste).

= Establezca el valor deseado con el Lightwheel®.

= Confirme la seleccion con la tecla derecha (). La palabra se queda fija,
el ajuste se ha guardado.

El dltimo canal que se visualiza indica BACK PUSH.

= Para regresar al submend inicial, presione la tecla derecha (v/).

Si no se pulsa ninguna tecla durante algunos minutos, se interrumpe la operacién y
el regulador restablece el valor anterior.

3.6 Puesta a cero de balances

La cantidad de calor, las horas de funcionamiento de los relés y los valores minimos

y maximos de temperatura se pueden poner a cero. Para poner un valor a cero,

proceda como se indica a continuacion:

= Seleccione el valor deseado y presione la tecla derecha (y). La palabra
parpadea.

= Gire el Lightwheel® en el sentido de las agujas del reloj.

El regulador restablece el valor 0.

= Presione la tecla derecha (v).

Aparece una peticion de seguridad DEL.

= Gire el Lightwheel® en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Se visualiza alternativamente Si y NO.

= Confirme la seleccién con la tecla derecha (v/).

El regulador restablece el valor inicial y la palabra SET se queda fija.

Para interrumpir la operacion, presione la tecla izquierda ().
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4 Pantalla System Monitoring

Pantalla System Monitoring

/‘-’lzﬁf:! [ N
of |5 ©emem )

m

= FIFIFEIE
HEBHS:

La pantalla System Monitoring consta de 3 partes: el indicador de parametros, la
barra de simbolos y el esquema de sistema.

>.

Indicador de parametros

EAEAEIEE
HHEHR
El indicador de parametros consta de dos lineas. La linea superior de 16 segmentos

indica principalmente los nombres de los parametros y los submenus. La linea infe-
rior de 16 segmentos indica valores y parametros.

Barra de simbolos

ik AN

© em = (7]

Los simbolos de la barra de simbolos indican el estado actual del sistema.



4.1 Esquema de sistema

e

"\F;..

J

d%fﬂlg

La pantalla System-Monitoring indica el esquema de sistema seleccionado. Consta
de varios simbolos que representan los componentes del sistema. Estos pueden
aparecer fijos, parpadear o no aparecer del todo seguln el estado de funcionamiento

del sistema.

Sondas

Captador 2

XY

Captador 1 ————,

Vilvula 1

Sonda

t?

OO

S

< |t
II --
<

Intercambiador de calor

Acumulador

Acumulador 2

i

Circuito de calefaccion
(aumento de la tempe-
ratura de retorno)

Sonda

Vilvula

Caldera de biomasa
(con simbolo adicional)

-9

.

Captadores
con sonda

Acumuladores 1y 2
e intercambiador de calor

Valvula de 3 vias
Se indica sélo el sentido
del flujo o la posicion de
conmutacién actual

Sonda de temperatura

Circuito de calefaccion
(aumento de la temperatura
de retorno)

Bomba

Calentamiento auxiliar
con simbolo de quemador
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4.2 Mas indicaciones

Smiley
Durante el funcionamiento normal (funcionamiento correcto), se muestra un smiley
© en la pantalla.

Indicacion de fallo

5 Menu Estado/Lecturas

Durante el funcionamiento normal, la pantalla muestra el menu Estado. Este indica,
segun el sistema seleccionado, las siguientes lecturas.

También indica mensajes de fallo (vea péagina 74).

Visualizacion Significado (mensaje largo)

En caso de fallo, el piloto de control parpadeara en rojo y se visualizaran los simbo-  TCAP Temperatura captador
los de tridngulo de alerta /)\ y de llave inglesa en /* en la pantalla. TCAP2 Temperatura captador 2
Mensaje corto y mensaje en movimiento TAAB Temperatura acumulador abajo
Las funciones y opciones, las lecturas y los balances, asi como los mensajes se in- _TAAR Temperatura acumulador arriba
dican como mensajes cortos y mensajes largos. Después de visualizar un mensaje  TA2AB Temperatura acumulador 2 abajo
corto, se indicard un mensaje largo en movimiento de la derecha a la izquierda. TICF Temperatura intercambio de calor fuente
TA2IC Temperatura intercambio de calor consumo
Simbolo  Simbolo fijo Simbolo que parpadea ; "
TCA Temperatura calentamiento auxiliar
Indicacion de estado de funcionamiento: N =,
TIS Temperatura impulsion solar
Ped Limitacion maxima de acumulador Funcién de refrigeracién del captador, TRS Temperatura retorno solar
activa (la temperatura del acumulador funcién de refrigeracion del sistema c -
ha superado el valor maximo) o funcion de refrigeracion del acumu- TCB Temperatura caldera de biomasa
lador activa TACB Temperatura caldera de biomasa acumulador
5% Opcidn antihielo activada La temperatura del captador es TAAR Temperatura acumulador aumento de retorno
inferior al valor minimo, funcién TRE Temperatura retorno de calefaccién
antihielo activa
S3 Temperatura sonda 3
N Desconexién de seguridad del
. S4 Temperatura sonda 4
captador activa
A+ Modo manual activo S5 Temperatura sonda 5
- - TVFS Temperatura sensor VFS
A + _3:1_ Desconexion de seguridad del acu-
mulador activa TRPS Temperatura sensor RPS
o ) -
Modo de ajuste n1% Velocidad relé 1
o ) .
COM Tarjeta MicroSD utilizada Tarjeta MicroSD llena n2% Velocidad relé 2
9 A )
=, N § n3% Velocidad relé 3
D Funcién de vacaciones activada
n4% Velocidad relé 4
@ Funcionamiento normal
L/h Caudal sondaV40/VFS/Flowrotor
Indicacién de fallo: BAR Sensor presién
N+ /S Sonda defectuosa TIBT Temperatura de impulsién balance térmico
TREBT Temperatura de retorno térmico
kWh Cantidad de calor en kWh
MWh Cantidad de calor en MWh




Visualizacion

Significado (mensaje largo)

AB Antibloqueo relé 1

AB2 Antibloqueo relé 2

AB3 Antibloqueo relé 3

INIC Inicializacion drainback
TLLEN Tiempo llenado

ESTAB Estabilizacién drainback
TDES Temperatura de desinfeccién
CDES Cuenta atras desinfeccion
DDES Periodo de calefaccién

IDES Inicio retardado desinfeccion térmica
HORA

FECHA

6 Balances

7 Puesta en servicio

Una vez se haya realizado el llenado del circuito hidraulico y esté listo para funcio-
nar, conecte el regulador a la corriente.

El regulador arranca la fase de inicializacién durante la cual los simbolos se visuali-
zan en la pantalla y el piloto del Lightwheel® parpadea en rojo.

Cuando se pone en marcha el regulador por primera vez, o cuando se realiza un
reset,arrancara automaticamente un ment de puesta en servicio después de la fase
de inicializacion. El menu de puesta en servicio dirige al usuario a través de los pa-

rametros de ajuste mas importantes necesarios para el funcionamiento del sistema.

Menu de puesta en servicio

El ment de puesta en servicio consiste en los pardmetros descritos a continuacion.

Para realizar un ajuste, presione la tecla derecha (y). La palabra parpadea: el
ajuste se puede realizar. Confirme el ajuste con la tecla derecha (y). Gire el Light-
wheel®, el proximo pardmetro aparecera en la pantalla.

Manejo
El menu balance indica una serie de balances. v NI
D Modo de ajuste -H31- parpadea

Visualizacién Significado h

h R1 Horas de funcionamiento relé 1 5

h R2 Horas de funcionamiento relé 2

h R3 Horas de funcionamiento relé 3 N

h R4 Horas de funcionamiento relé 4 Modificar valor 77 parpadea
DIAS Dias de funcionamiento del regulador (no se pueden poner a cero)

MAXS1 Temperatura méxima sonda 1

MINS1 Temperatura minima sonda 1 \/

MAXS2 Temperatura méxima sonda 2 (G Confirmar valor no parpadea
MINS2 Temperatura minima sonda 2

MAXS3 Temperatura méxima sonda 3 SRS

MINS3 Temperatura minima sonda 3

MAXS4 Temperatura méxima sonda 4 Pasar a'l préximo

MINS4 Temperatura minima sonda 4 parametro

MAXS5 Temperatura maxima sonda 5

MINS5 Temperatura minima sonda 5

MAXS6 Temperatura méxima sonda 6

MINS6 Temperatura minima sonda 6
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Puesta en servicio

1. ldioma:
=> Seleccione el idioma deseado.

2. Unidad de temperatura:
=> Seleccione la unidad de temperatura.

3. Unidad de caudal:
=> Seleccione la unidad de caudal.

4. Unidad de presion:
= Seleccione la unidad de presion.

5. Unidad de energia:
= Seleccione la unidad de energia.

6. Hora:

=> Ajuste el reloj. Primero ajuste la hora y después
los minutos.

42

= TEMF

Q‘Q [°C
L.

Q@ FL
L/ h

v

FIRE 5
AR

v

ENERD
|
4

{h

HEIRH

| 2
l[.J'ULJ

!

7.
>

od

©

Cambio de horario de verano/invierno:
Active o desactive el cambio automatico de hora-
rio de veranol/invierno.

Fecha:
Establezca la fecha actual, ajustando primero el afio,
luego el mes y después el dia.

Sistema:
Seleccione el sistema deseado (vea pagina 49).

. Temperatura nominal de acumulador:

Ajuste la temperatura nominal de acumulador
deseada. En sistemas con 2 acumuladores, ajuste
también el parametro S2ZNOM (vea pagina 50).

SET

FFFH

d0f

mnn
A
|
% o 5IS
:
% o5 NOM
ygo




Puesta en servicio

11. Temperatura maxima de acumulador:

= Ajuste la temperatura méxima del acumulador. En
sistemas con 2 acumuladores, ajuste también el pa-
rametro S2MAX (vea pégina 51).

12. Carga del acumulador 1:
= Active o desactive la carga del primer acumulador
(vea pagina 51).

Nota:

La carga del primer acumulador sélo se puede
establecer en caso de haber seleccionado un
sistema con 2 acumuladores o con 1 acumula-
dor estratificado en el submenu SIST.

jlo

13. Carga del acumulador 2:

= Active o desactive la carga del segundo acumula-
dor (vea pégina 51).

ry Nota:

1] La carga del segundo acumulador sélo se pue-
de establecer en caso de haber seleccionado
un sistema con 2 acumuladores o con 1 acu-
mulador estratificado en el submend SIST.

14. Tipo de seial de los relés:

= Ajuste el tipo de sefial del relé deseado en el pa-
rametro REL. Realice también el ajuste en los pa-
rametros REL2 y REL3 si estan disponibles (vea
pagina 60).

SMAX
bie

15. Velocidad minima:

= Ajuste la velocidad minima MIN de la bomba. Rea-

i

CRR

On

CFRg

l‘:l'f’l

lice también el ajuste en los parametros REL2 y
RELS3 si estan disponibles (vea pagina 60).

Nota:

Si se ha seleccionado el ajuste ONOF en el
subment REL (REL2, REL3), el parametro
de ajuste de la velocidad minima no estard
disponible.

16. Velocidad maxima:

= Ajuste la velocidad maxima MAX de la bomba.
Realice también el ajuste en los pardmetros REL2
y RELS3 si estan disponibles (vea pagina 60).

i

Nota:

Si se ha seleccionado el ajuste ONOF en el
subment REL (REL2, REL3), el parametro
de ajuste de la velocidad méxima no estara
disponible.

=> Finalice el menu de puesta en servicio con
la tecla derecha (y"):

Ahora el regulador esta listo para funcionar y deberia

realizar un funcionamiento 6ptimo del sistema.

i

Nota:

Todos los ajustes realizados durante la puesta
en servicio se pueden cambiar mas tarde, si fue-
ra necesario, en el pardmetro correspondiente.
También se pueden activar y ajustar funciones y
opciones adicionales (vea pagina 44).
Introduzca el cédigo de usuario del
cliente antes de entregar el equipo al
usuario del sistema (vea pagina 74).

MTRI
il FiLny
an
L
\/

0 MAX
L= Taly]
ILIL

s

i1 Lin

)IL
FUSH
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8 Indicaciones, funciones y opciones

Nota:

Los canales de visualizacion, los parametros de ajuste y los rangos de ajus-
te visualizados varian en funcién del sistema y de las funciones/opciones
seleccionadas, del codigo de usuario introducido y de los componentes
conectados al sistema.

En la pagina web de RESOL www.resol.com se puede descargar gratuita-
mente un documento complementario con una lista de todos los parame-
tros y opciones.

[

8.1 Menu Estado

Indicacién del periodo de antibloqueo

2

® |1

H3

AB(2,3)

Funcién antibloqueo activa

Indicacion de los periodos drainback

2

TRITT”
R LINLL
Py
LJ

INIC

Inicializacion activa
Este canal indica una cuenta atrds del tiempo ajustado en el parametro
tDTON.

g JLLEN
0500
TLLEN

Llenado activo
Este canal indica una cuenta atras del tiempo ajustado en el parametro tLLEN.

5 THE
feon

STAB

Estabilizacion
Este canal indica una cuenta atras del tiempo ajustado en el parametro tSTAB.

Indicacién de la temperatura del captador

2

TLHH
H5¢

TCAP(2)
Temperatura captador

Rango de visualizacion: -40... +260°C

Este canal indica la temperatura actual del captador.

e TCAP : Temperatura del captador

* TCAP2: Temperatura captador 2 (sistemas con 2 captadores)

Indicacion de la temperatura del acumulador

2

® |1

&l THHA

H39°

TAAB, etc.

Temperatura acumulador

Rango de visualizacion: -40 ... +260°C

Este canal indica la temperatura actual del captador.

* TAAB : Temperatura acumulador abajo

* TAAR : Temperatura acumulador arriba

En sistemas con 2 acumuladores (s6lo en caso de seleccion previa):
* TA2AR : Temperatura acumulador 2 arriba

* TA2AB : Temperatura acumulador 2 abajo

* TICF : Temperatura intercambio de calor fuente
* TA2IC : Temperatura intercambio de calor consumo
* TACB : Temperatura acumulador — caldera de biomasa



Indicacion de la temperatura medida por S3,S4 y S5

2

—

5
A0

S3,54,S5

Temperatura de las sondas

Rango de visualizacion: -40 ... +260°C

Este canal indica la temperatura actual de la sonda adicional sin funcién.
e S3: Temperatura medida por la sonda 3

e S4: Temperatura medida por la sonda 4

e S5: Temperatura medida por la sonda 5

i

Nota:
En sistemas con aumento de la temperatura de retorno, la sonda
S3/S5 sirve para medir la fuente de calor TAAR.

Indicaciéon de mas temperaturas

o | W
Heoe
TCB, etc.

Mas temperaturas medidas

Rango de visualizacién: -40 ... +260°C

Este canal indica la temperatura actual de la sonda afectada. La temperatura
indicada varia en funcion del sistema seleccionado.

.

.

TCB
TRE

: Temperatura caldera de biomasa
: Temperatura retorno de calefaccion

TAAR : Temperatura acumulador aumento de retorno

TIBT

: Temperatura impulsion (BT)

TREBT: Temperatura retorno (BT)

TCA
TIS
TRS
TVFS
TRPS

: Temperatura calentamiento auxiliar
: Temperatura impulsién solar

: Temperatura retorno solar

: Temperatura sonda caudal

: Temperatura sonda presion

Indicacion del caudal

2

R /h
L/h, G/h
Caudal

Rango de visualizacién: 0...9999 I/h

Este canal indica el caudal actual. Sirve para determinar la cantidad de calor

recuperada (V40/VFS/Flowrotor).

Indicacion de la presion

2

Ve mwm
= 37

Bar

Presion

Rango de visualizacién: 0... 10 bar

Este canal indica la presién actual del sistema.

Py Nota:

1 La presion se indica sélo si se usa un sensor de presion.

Indicacion de la velocidad de la bomba

2

dlg N
L5 1
()
M %,n2%,73%
Velocidad actual de la bomba

Rango de visualizacién: 20 ... 100 % (bomba estandar/bombaHE)
Este canal indica la velocidad actual de la bomba.

E‘Jéﬁ
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Indicacion de la cantidad de calor

2

O Ktk
51
kWH/MWHh

Cantidad de calor en kWh/MWh

Este canal indica la cantidad de calor recuperada. Para ello, es necesario activar
la opcién Balance térmico. La cantidad de calor recuperada se calcula mediante
el caudal indicado y la temperatura medida por las sondas de referencia en la
impulsion y en el retorno. Dicha cantidad se indica en kWh en el canal de vi-
sualizacion kWh y en MWh en el canal de visualizacion MWh. El rendimiento
energético total se obtiene sumando el valor de ambos canales.

La cantidad de calor se puede poner a cero (vea pagina 38).

Indicacion de la desinfeccion térmica

46

2

o TIES
ik
TDES

Temperatura de desinfeccion

Rango de visualizacién: -40... +260°C

Si se activa la opcién desinfeccion térmica (OTDES), el periodo de calefaccion
empieza cuando la temperatura de la sonda asignada desciende por debajo de
la temperatura de desinfeccion.

CDES

Cuenta atras del periodo de control

Rango de visualizacién: 0...30:0...24 (dd:hh)

Si se activa la opcién desinfeccion térmica (OTDES) y el periodo de control
ha empezado, se visualiza una cuenta atras del tiempo restante en el canal
CDES (en dias y horas).

O SikES
(B0
SDES

Hora de inicio

Rango de visualizacién: 00:00 ...24:00 (hora)

Si se activa la opcion desinfeccién térmica (OTDES) y se programa una hora
de inicio retrasado, la hora programada parpadea en la pantalla.

2

o IIES
0059
DDES

Periodo de calefaccion

Rango de visualizacién: 00:00...23:59 (hh:mm)

Si se activa la opcion desinfeccion térmica (OTDES) y el periodo de calefac-
cion ha empezado, se visualiza una cuenta atras del tiempo restante (en horas
y minutos).

Indicacion de la hora

2

o HORRA
i

Fechay hora
Hora
Este canal indica la hora actual.

Indicacion de la fecha

2

o FECHA
A0

FECHA
Fecha
Este canal indica la fecha actual.



8.2 Vision general del menu principal

CAR
CARGA

ACUMULADOR

-

BALAN ®
BALANCES » p.48
SIST ®
SELECCION » p.49
DE SISTEMA

» p. 50

CAR?2

CARGA » p.50

ACUMULADOR 2

CAPT

CAPTADOR »p.52

CAPT 2

CAPTADOR 2 » p.52
L

LOGC

LOGICA DE CARGA | » p. 54

REFRI

REFRIGERACION » p.57

cs ®

CALDERA » p.58

DE BIOMASA

INT.CAL

INTERCAMBIO »p.59

DE CALOR

CA

CALENTAMIENTO | » p.59

AUXILIAR

AR ®

AUMENTO » p. 60

DE RETORNO
I

REL
AJUSTE

H-DAY
FUNCION

MAN

AB

ODEST
OPCION

TERMICA

ORPAR

PARALELO

DE LOS RELES

VACACIONES

MODO MANUAL

L

ANTIBLOQUEO

DESINFECCION

OPCION RELE

P

®

» p. 60

» p. 61

» p. 62

» p. 62

@

» p.63

»p.63

OoMC
OPCION

CAUDAL

PRESI

PRESION

FECHA
FECHA

IDIOMA

| —

I
MONITORIZAR
@

MONITORIZAR

SELECCION
DEL IDIOMA

——1
OBT
OPCION » p. 64
BALANCE TERMICO
SON
SONDAS » p. 66

@

» p. 66

» p. 67

» p. 68

» p. 68

| E—

——
UNID @
UNIDAD
oTsD
TARJETA SD
VDI
CONTROL DE FUN-
CIONAMIENTO SE-
GUNVDI 2169
CLAVE
CLAVE USUARIO
RESET
AJUSTES
DE FABRICA

» p. 68

» p. 69

»p.71

»p.73

»p.73

Los pardmetros indicados con una linea punteada en las proximas paginas varian en funcién de las opciones seleccionadas y se visualizan sélo si estan disponibles en el sistema elegido.
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Balances

@

BALAN

PUSH

48

OK

hR 1 (...4)
Horas de funcionamiento
Relé 1...4

v
DiAs
Dias de funcionamiento
¥
MAXS1 (... 6)
Temperatura maxima
sonda1...6
L]
MINST1 (... 6)
Temperatura minima
sonda1...6

@Contador de horas de funcionamiento

2

m HF
305
R (1,2,3,4)

Contador de horas de funcionamiento

El contador de horas de funcionamiento suma las horas de funcionamiento del relé
utilizado (hR1/hR2/hR3/hR4). La pantalla indica sélo horas completas (sin los
minutos).

La suma total de horas registradas se puede poner a cero (vea pagina 38).

Dias de funcionamiento

DiAS

Indicacién de los dias de funcionamiento del regulador desde su puesta en servicio.
Los dias de funcionamiento no se pueden poner a cero.

Temperatura minima y maxima

2

o MAXS

= 9E, o

MAXS1(2, 3,4, 5,6)
Temperatura méxima detectada por la sonda S1...56

MINS1(2, 3,4, 5, 6)

Temperatura minima detectada por la sonda $1...S6

Indicacién de la temperatura minima y maxima detectada por la sonda S1 ... S6.
Las temperaturas indicadas se pueden poner a cero (vea pagina 38).



Menu Ajustes

®

SIST

PUSH

SIST

Sistema bisico

Rango de ajuste: 1...27
Ajuste de fabrica: 1
Yy 00000
VAR

Variante hidraulica
Rango de ajuste: 1...3
Ajuste de fabrica: 1

——

OICEX ok | OICEX

—>| Opcion intercambiador de calor externo
PUSH Seleccion: ON/OFF

Ajuste de fabrica: OFF

BACK
OFF

PUSH

ON ¥

ICSON

Sonda

Rango de ajuste: 3...5
Ajuste de fabrica: 3

¥

ICREL

Relé

Rango de ajuste: 2,3
Ajuste de fabrica: 2

¥

\j

ICA

Acumulador

Rango de ajuste: 1/2/1-2
Ajuste de fabrica: 1

¥

DTION

Diferencia de temperatura
de conexién

Rango de ajuste:1,0...50,0K
Ajuste de fabrica: 6,0 K

¥

BACK

PUSH

DTIOF

Diferencia de temperatura
de desconexién

Rango de ajuste:0,5...49,5K
Ajuste de fabrica: 4,0 K

@ Sistema

Seleccion del sistema

Cada sistema ofrece opciones y ajustes ya programados que se pueden activar y
configurar/modificar en caso necesario. Seleccione ante todo el sistema deseado
(vea capitulo 3 en la pagina 36).

Seleccion de la variante hidraulica

Se pueden elegir variantes con y sin intercambiador de calor integrado (vea capitulo
2.6 en la pagina 9).

Intercambiador de calor externo

Esta funcion sirve para acoplar circuitos de carga que estan separados por un inter-
cambiador de calor comun.

La sonda y el relé de referencia se pueden elegir libremente.

El relé asignado se activa si uno de los acumuladores puede ser cargado y hay dife-

rencia de temperatura entre la sonda del acumulador correspondiente y la sonda
del intercambiador de calor externo.

El relé se desactiva si la diferencia de temperatura cae por debajo de la diferencia
de desactivacion ajustada.

En los sistemas en que los acumuladores van equipados con su propria bomba, el
relé asociado al intercambiador de calor externo controla la bomba del circuito
primario.

El intercambiador de calor estd protegido con una funcién antihielo no configurable.
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DT(2)ON

Diferencia de temperatura de
conexion

Rango de ajuste: 1,0...50,0K
Con pasos de 0,5K

Ajuste de fabrica: 6,0K

7

DT(2)OF

Diferencia de temperatura de
desconexién

Rango de ajuste:0,5...49,5K
Con pasos de 0,5K

Ajuste de fabrica: 4,0K

17

DT(2)N

Diferencia de temperatura
nominal

Rango de ajuste: 1,5...50,0K
Con pasos de 0,5K

Ajuste de fabrica: 10,0K

Y

S(2)NOM

Temperatura nominal de
acumulador

Rango de ajuste:4...95°C
Ajuste de fabrica: 45°C

Control AT

El regulador funciona como un control diferencial estandar. Si la diferencia de tem-
peratura alcanza o supera el valor establecido para la activacion de la bomba, ésta
entra en funcionamiento. Si la diferencia de temperatura alcanza o cae por debajo
del valor establecido para la desactivacion de la bomba, el relé correspondiente se
desactiva.

ry Nota:

1 | La diferencia de temperatura de conexién debe ser 0,5K mayor que la
diferencia de temperatura de desconexién y, si posible, 0,5 K menor que la
diferencia de temperatura nominal.

Nota:
En sistemas con 2 acumuladores o con 1 acumulador estratificado, la pan-
talla muestra siempre dos menus distintos (CAR y CAR 2).

jie

Control de velocidad

Si la diferencia de temperatura alcanza o supera el valor establecido para la activa-
cién de la bomba, ésta inicia el funcionamiento a la maxima velocidad durante 10
segundos. Después de ello, la bomba funcionara a la velocidad minima configurada.
Si la diferencia de temperatura supera el valor nominal establecido, la velocidad de
la bomba aumenta un 10%. La velocidad de la bomba se puede adaptar a las condi-
ciones especificas del sistema con el parametro Aumento. Cuando la diferencia de
temperatura aumenta en el valor de aumento, la velocidad de la bomba aumenta
también un 10 % hasta alcanzar el valor maximo (100 %). Si por el contrario la dife-
rencia disminuye en dicho valor, la velocidad de la bomba disminuye un 10%.

° Nota:

1 Para regular la velocidad de la bomba, ajuste el relé asignado en AUTO,
MIN, MAX o ADAP (parametro MAN) y el tipo de sefal en PULS,
CSOL, CCAL 0 0-10V (parametro REL).

Temperatura nominal de acumulador

La temperatura nominal de acumulador se ajusta en el pardmetro de ajuste
S(2)NOM.

ry Nota:
1 Para més informacién sobre el tipo de sefial de los relés, vea pagina 60.
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S(2)MAX

Temperatura maxima de acumulador
Rango de ajuste:4...95°C

Con pasos de 1°C

Ajuste de fébrica: 60°C

7

S(2)MAXA

Temperatura maxima sonda acumulador
Rango de ajuste: Sistemas con 1 acumu-
lador: S2,S3

Sistemas con 2 acumuladores: 54, S5
Ajuste de fabrica: Sistemas con 1
acumulador: S2

Sistemas con 2 acumuladores: S4

17

PRIO (2)

Légica de carga
Seleccion: 1,2
Ajuste de fabrica: 1

¥

AUM (2)

Aumento

Rango de ajuste: 1...20K
Con pasos de 1K

Ajuste de fabrica: 2K

L7

Al
CARA (2)
Carga de acumulador 1,2
Seleccién: ON/OFF
Ajuste de fabrica: ON

BACK

PUSH

Légica de carga

La logica de carga se utiliza sélo en sistemas con 2 acumuladores o con 1 acumu-
lador estratificado y sirve para establecer la reparticion del calor entre los acumu-
ladores.

PRIO: Acumulador 1/acumulador abajo

PRIO2: Acumulador 2/acumulador arriba

El acumulador ajustado en 1 es el acumulador prioritario.

Si ambos acumuladores se ajustan con el mismo valor, se cargaran en paralelo.

Temperatura maxima de acumulador y sonda temperatura maxima
acumulador

Cuando la temperatura del acumulador alcanza el valor maximo establecido, el
acumulador deja de llenarse para no calentar el sistema de forma excesiva. Si la
temperatura del acumulador supera dicho valor méaximo, el simbolo -}:{- aparece
en la pantalla.

La sonda para detectar la temperatura maxima del acumulador se puede elegir
libremente. Sélo se tendra en cuenta la sonda seleccionada para desactivar la carga
del acumulador.

La histéresis de conexién se puede ajustar libremente.

ry Nota:
1 En sistemas con 2 acumuladores o con 1 acumulador estratificado, la pan-
talla muestra siempre dos mends distintos (CAR y CAR 2).

Carga acumulador

En sistemas con 2 acumuladores o con 1 acumulador estratificado, se puede desac-
tivar uno de los acumuladores o una de las zonas de carga del acumulador estrati-
ficado mediante el parametro CARA(2).

Si se ajusta el parametro CARA o CARA2 en OFF, el sistema funciona como
un sistema con un sélo acumulador. En la pantalla se visualizara el mismo esquema.
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CAP (2) 5/6 CSEG (2)
Temperatura limite de captador
PUSH Rango de ajuste: 80...200°C
Y Con pasos de 1°C
Ajuste de fabrica: 130°C
Histéresis de reactivaciéon: -10K
OKK OK | okk
Seleccién: OFF/ON
PUSH Ajuste de fabrica: OFF
OFF ON $
KMAX
Temperatura maxima de captador
Y | Rango de ajuste: 70...160°C
BACK Con pasos de 1°C
Ajuste de fébrica: 110°C
PUSH Histéresis de reactivacion: -5K
a b c
Y Y
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Desconexion de seguridad del captador

Cuando la temperatura del captador supera el valor limite establecido, la bomba
solar (R1/R2) se desconecta para no calentar los componentes del sistema de for-
ma excesiva y dafiarlos (desconexion de seguridad del captador). Si se supera dicho
limite de temperatura, el simbolo /\ parpadea en la pantalla.

ry Nota:
1| Cuandoseactivala opcidn drainback, la temperatura limite del captador se
puede ajustar en el rango 80...95 °C. El ajuste de fabrica es 95°C.

Nota:
En sistemas con captadores este/oeste, la pantalla muestra siempre dos
menus distintos (CAP y CAP 2).

[

iADVERTENCIA! ;Peligro de lesiones! jRiesgo de dafios del sistema por

golpes de ariete!
Si usa agua como fluido caloportador en un sistema sin

presion, el agua empezara a hervir a 100°C.

=> Si usa agua como fluido caloportador en un siste-
ma sin presion, no ajuste el limite de temperatura
del captador a mas de 95°C!

Refrigeracion del captador

La funcién de refrigeracion del captador mantiene la temperatura del captador a
nivel normal calentando el acumulador de forma forzada hasta que éste alcance
95°C y la funcién se desactive por razones de seguridad.

Cuando la temperatura del acumulador alcanza el valor maximo establecido, el sis-
tema se desactiva. Si la temperatura del captador alcanza a su vez el valor maximo
establecido, la bomba solar permanece activada hasta que la temperatura cae de
nuevo por debajo de dicho valor. Mientras tanto, la temperatura del acumulador
puede seguir aumentando (sin que se tenga en cuenta el limite méaximo), pero sélo
hasta alcanzar 95 °C (desconexion de seguridad del acumulador).

Cuando esta funcién esta activa, el simbolo ¥t parpadea en la pantalla.

ry Nota:
1 | Esta funcisn sélo esta disponible cuando no estan activadas las funciones
de refrigeracion del sistema y de disipacion del exceso de calor.

Nota:
En sistemas con captadores este /oeste, la pantalla muestra siempre dos
menus distintos (CAP y CAP 2).

jie
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OMNC

PUSH

OK | oMNC (2)
Temperatura minima de captador
Seleccién: ON/OFF

Ajuste de fabrica: OFF
OFF ON

CMIN (2)
Y Temperatura minima de captador

BACK Rango de ajuste: 10...90°C
Con pasos de 1°C
PUSH Ajuste de fabrica: 10°C

oCT

PUSH

OK locT (2)
Funcién captador de tubos de vacio
Seleccion: ON/OFF

C

A Ajuste de fabrica: OFF

OFF ON ¢

CTINI (2)
Hora de inicio
Rango de ajuste: 00:00...23:00
Ajuste de fébrica: 07:00
L7
CTFI (2)
Hora de fin
Rango de ajuste: 0:30...23:30
Con pasos de 00:30
Ajuste de fabrica: 19:00
Y
CTTF (2)
Tiempo de funcionamiento
Rango de ajuste: 30...600 s
Con pasos de 5 s
Ajuste de fabrica: 30 s
A
CTTP (2)
Y Tiempo de parada

BACK <«— Rango de ajuste: 5... 60 min
Con pasos de 1K
PUSH Ajuste de fabrica: 30 min

Temperatura minima de captador

La temperatura minima de captador sirve para establecer un valor minimo que la
temperatura del captador debe superar para que la bomba solar (R1/R2) pueda
iniciar el funcionamiento. Cuando la temperatura del captador cae por debajo del
valor minimo establecido, el simbolo 3 parpadea en la pantalla.

ry Nota:
1 | En sistemas con captadores este /oeste, la pantalla muestra siempre dos
mens distintos (CAP y CAP 2).

Funcién captador de tubos de vacio

Esta funcién ayuda a mejorar las condiciones de conexion del circuito solar en
sistemas en que las sondas de captador tienen una posicion no ideal (por ejemplo
en captadores de tubos de vacio).

Esta funcién actlia dentro de una ventana de tiempo establecida.Activa la bomba del
circuito de captadores durante un tiempo de marcha entre las pausas ajustadas, con
el fin de compensar el retraso en la medicion de la temperatura.

Si el tiempo en marcha se ajusta a mas de 10 segundos, la bomba trabajara al 100 %
durante los primeros 10 segundos. Durante el tiempo restante, la bomba funcionara
a la velocidad minima configurada.

Si la sonda de captador es defectuosa o el captador esta bloqueado, la funcién es
desactivada.

Sistemas de 2 captadores

En sistemas con 2 campos de captadores, la funcién captador de tubos de vacio estd
disponible para cada campo de forma individual.

En sistemas con 2 campos de captadores, la funcién captador de tubos de vacio
actlia sélo sobre el campo inactivo. La bomba solar del campo activo permanece
activada hasta que se retnan las condiciones necesarias para que se desactive.

ry Nota:
1 Cuando la funcién drainback esta activada, la funcién captador de tubos de
vacio no esté disponible.
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5/6 * < o OAHC (2)
2 b OAHC Funcién antihielo
Seleccién: ON/OFF
PUSH Ajuste de fabrica: OFF
T OFF ON |
( A
TAH(2)N
. Temperatura anticongelan-
BACK te del captador activada
Rango de ajuste:-40... +8°C
PUSH Ajuste de fabrica: 4°C
, ¥
TAH(2)F
Temperatura anticongelan-
BACK le te del captador desactivada
Rango de ajuste:-39...+9°C
PUSH Ajuste de fébrica: 5°C
7
LOGC 7 ODB ok  ©DbB
Opcion drainback
PUSH PUSH Seleccién: OFF/ON
A ! Ajuste de fabrica: OFF
! ON ¥
OFf | |EOTON y
H Periodo - condicién de conexion
! Rango de ajuste:1...100 s
1 Con pasos de 1s
i Ajuste de fabrica: 60 s
! ¥
1 Al
H tLL/Tiempo de llenado
: Rango de ajuste: 1,0.... 30,0 min
| Con pasos de 0,5 min
: Ajuste de fabrica: 5,0 min
! ¥
H tESTB/Estabilizacion
! Rango de ajuste: 1,0...15,0 min
1 Con pasos de 0,5 min
! Ajuste de fabrica: 2,0 min
a b c | e
\J A A4 f ¢
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Funcion antihielo

Cuando la temperatura del captador es inferior al valor TAHN establecido, la
funcién antihielo activa el circuito de carga entre el capador y el acumulador para
proteger el fluido caloportador contra congelacion o coagulacion. Cuando la tem-
peratura del captador supera el valor TAHF, la bomba solar se desactiva.

La funcion se desactiva cuando la temperatura del acumulador seleccionado cae por
debajo de 5 °C. Esta funcién esta configurada en el segundo acumulador en sistemas
con 2 acumuladores o en la zona de carga superior en sistemas con un acumulador
estratificado. Se desactiva cuando la temperatura del segundo acumulador (o la de
la zona superior del acumulador estratificado) alcanza 5°C.

ry Nota:
1 | En sistemas con captadores este/oeste, la pantalla muestra siempre dos
menus distintos (CAP y CAP 2).

ry Nota:
1] pado que esta funcién sélo dispone de la poca cantidad de calor del acumu-
lador, se aconseja utilizarla sélo en regiones con bajo riesgo de congelacion.

@ Opcion drainback

El sistema drainback permite que el fluido caloportador drene por gravedad hacia

el tanque de retencién cuando el sistema disponga de temperatura suficiente para

cargar el deposito solar. La opcién drainback inicia el llenado del sistema cuando se

requiere la carga solar. Una vez activada la opcién drainback se podran realizar los

siguientes ajustes.

° Nota:

1 | Un sistema drainback requiere componentes adicionales como un tanque
de retencion. La opcién drainback sélo debe ser activada si estan correcta-
mente instalados todos los componentes necesarios.

Tiempo de inicializacion
El parametro tDTON permite establecer el periodo durante el cual la condicién
de conexion tiene que cumplirse permanentemente.

Tiempo de llenado
El pardmetro tLL se usa para ajustar el tiempo de llenado. La bomba funcionara a
la maxima velocidad (100 %) durante el tiempo ajustado.

Estabilizacion

Transcurrido el tiempo de llenado, el parametro tESTB permite establecer el inter-
valo de tiempo en el que no se tendran en cuenta las condiciones de desconexion
de la bomba.



=

<

BACK

PUSH

f

oBST

«— Funcion booster

Seleccién: ON/OFF
Ajuste de fabrica: OFF

| Opcion carga sucesiva
| Seleccion: ON/OFF
! Ajuste de fabrica: OFF

(g}

F
D EEEEEEEEEEE

| OCSU

2K, oGRDI
: : Opciodn gran diferencia
: | Seleccion: ON/OFF

'DTGD \
‘ Diferencia de temperatura !

: BACK ( | Gran diferencia

I Rango de ajuste:20...90K \
" Ajuste de fabrica: 40K 1

Nota:
Cuando se activa la opciéon drainback, las funciones de refrigeracion y la

jie

funcién antihielo no estan disponibles.

Nota:
La opcién drainback sélo esta disponible en sistemas equipados con un

[

acumulador y un campo de captacion, y cuando no se ha activado ninguna
funcion de refrigeracion.

Nota:
Si se activa la funcion drainback ODB, el regulador ajusta la configuracion de

jie

fabrica de los parametros DTON, DTOFF y DTN a valores éptimos para
los sistemas drainback:

DTON = 10K
DTOFF = 4K
DTN = 15K

El regulador también modifica el rango de ajuste y el ajuste de fibrica del
parametro CSEG (desconexién de seguridad de captador):

Rango de ajuste: 80... 120 °C; ajuste de fabrica: 95°C

Una vez desactivada la funcion drainback, el regulador no tiene en cuenta los ajus-
tes realizados antes de activarla. Por lo tanto, éstos se deben realizar de nuevo.

Bomba booster

La opcion bomba booster (de refuerzo) se utiliza para conectar una segunda bomba
cuando se llena el sistema. En cuando empieza el llenado del sistema, el relé R1 se
activa en paralelo al relé R2 ambos al 100% de velocidad. El relé R2 se desconecta
nada mds acabar el tiempo de llenado.

ry Nota:

1 La funcién booster solo esta disponible en los sistemas 1,2, 3,8, 9.

Opcién carga sucesiva

En la carga sucesiva se carga primero el acumulador prioritario hasta su tempe-
ratura nominal. Cuando éste alcanza su temperatura nominal, se carga el segundo
acumulador. En cuanto la temperatura del primer acumulador cae por debajo del
valor nominal, la carga del segundo acumulador se interrumpe independientemente
de que se cumplan o no las condiciones necesarias para su carga o para la del acu-
mulador prioritario.

Una vez que ambos acumuladores han alcanzado la temperatura nominal estableci-
da, el proceso se repite hasta que los acumuladores alcanzan los valores maximos
de temperatura.

Opcion llenado gran diferencia
Los sistemas con 2 acumuladores y 2 bombas ofrecen la funcién llenado gran dife-
rencia: en cuanto la diferencia de temperatura entre el captador y el acumulador
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N

vV

)
|
| |
| Pausa alternada |
| Rango de ajuste:1...5min |

|

| Rango de ajuste: 1... 30min

|
: Tiempo de recirculacion :
|
|
| Ajuste de fabrica: 15 min |

|
: Velocidad en la pausa :
| Seleccion: ON/OFF |

|

I
: Retraso bomba :
| Seleccion: ON/OFF |
I Ajuste de fabrica: OFF |
. J

OK

— O

Opcidn funcionamiento prolongado
Seleccion: ON/OFF

Ajuste de fabrica: OFF

OFF ON *

SIMP

Sonda de impulsién
Rango de ajuste:1...6
Ajuste de fabrica: -

-y

Y SONR
BACK <« Sonda de retorno
Rango de ajuste: 1...6

PUSH Ajuste de fabrica: -

prioritario supera el valor DTGD predeterminado, el segundo acumulador se carga
en paralelo al primero, siempre y cuando no esté bloqueado. Si dicha diferencia es
2K inferior al valor DTGD, la bomba se para.

La temperatura del captador siempre debe ser mayor que la del acumulador.

Loégica de carga

Los sistemas con 2 acumuladores o con 1 acumulador estratificado permiten con-
figurar la carga alternada.

Los sistemas con 1 tnico acumulador sélo ofrecen el parametro Retraso bomba.

Carga alternada

Si no es posible cargar el acumulador prioritario, el regulador comprueba la posibi-
lidad de cargar el acumulador no prioritario. Si es posible cargar el acumulador no
prioritario, se carga durante el tiempo de recirculacién.

Pasado este tiempo, la carga se interrumpe y el regulador observa la temperatura
del captador durante el tiempo de pausa. Si la temperatura del captador aumenta
2 K, el tiempo de pausa vuelve a empezar para que el captador se pueda calentar.
Si la temperatura del captador no aumenta lo suficiente, se carga el acumulador no
prioritario durante el tiempo de recirculacién.

En cuanto se cumplan las condiciones de carga del acumulador prioritario, éste se
cargara. Si no se cumplen dichas condiciones, se volverd a cargar el acumulador no
prioritario. Una vez que el acumulador prioritario haya alcanzado la temperatura
nominal, la carga alternada se desactivara.

Cada proceso de carga dura al menos 3 minutos (tiempo minimo fijo).

En sistemas con 2 acumuladores o con 1 acumulador estratificado, los dos acumulado-
res/las dos zonas del acumulador estratificado se cargan primero hasta la temperatura
nominal (segun la prioridad establecida y teniendo en cuenta la carga alternada). Cuan-
do los dos acumuladores/las dos zonas del acumulador estratificado hayan superado
la temperatura nominal predeterminada, se cargaran hasta alcanzar la temperatura
méxima (segln la prioridad establecida y teniendo en cuenta la carga alternada).
Cuando se ha activado la carga alternada y el regulador activa la carga del acumula-
dor prioritario, el parametro Pausa alternada actiia como tiempo de estabilizacién.
Durante dicho tiempo no se tendra en cuenta la diferencia de temperatura de
conexién para que el funcionamiento del sistema se pueda estabilizar.

Funcionamiento prolongado

Si se activa esta funcioén, el acumulador sigue cargandose incluso cuando la dife-
rencia de temperatura entre el captador y el acumulador es inferior al valor de
desactivacion. La carga del acumulador se interrumpe cuando la diferencia de tem-
peratura entre las sondas de impulsién y retorno asignadas es inferior al valor de
desactivacion DT(2)OF.



OK

ORSI

Opcion refrigeracion del
sistema

Rango de ajuste: OFF/ON
Ajuste de fabrica: OFF

v

ORA

Opcion refrigeracion de
acumulador

Rango de ajuste: OFF/ON
Ajuste de fabrica: OFF

v

DTRON

Diferencia de temperatura
de conexién

Rango de ajuste: 1,0...30,0K
Ajuste de fabrica: 20,0K

Y

DTROF

Diferencia de temperatura
de desconexion

Rango de ajuste:0,5...29,5K
Ajuste de fabrica: 15,0K

ODEC

Opcion disipacion del
exceso de calor
Seleccién: ON/OFF

L PUSH Ajuste de fabrica: OFF

'ODEC oK

J— OFF ON

[ BACK

PUSH

Funciones de refrigeraciéon

Estan disponibles distintas funciones de refrigeracion: la refrigeracion del sistema, la

refrigeracion de acumulador y la disipacion del exceso de calor.

ry Nota:

1] sin temperatura medida por la sonda de acumulador alcanza 95 °C, se bloquean
todas las funciones de refrigeracion. La histéresis de reactivacion es de -5K.

Refrigeracion del sistema

La refrigeracion del sistema sirve para mantener el sistema de energia solar activa-

do durante un tiempo prolongado. Esta funcién no tiene en cuenta el valor maximo

de temperatura establecido para el acumulador con el fin de reducir la carga térmi-

ca del captador y del medio caloportador en dias de fuerte radiacion solar.

Cuando la temperatura del acumulador sobrepasa el valor maximo predeterminado

y la diferencia de temperatura entre el captador y el acumulador alcanza el valor

de conexiéon DTON establecido, la bomba solar permanece activada o entra en

funcionamiento si estd desactivada. La carga solar continua hasta que la diferencia

de temperatura cae por debajo del valor DTOFF establecido o hasta que la tem-

peratura del captador alcanza el valor limite prefijado.

En sistemas con 2 acumuladores, se puede ajustar el orden en que los acumuladores

seran cargados.

Cuando esta funcién esta activa, el simbolo ¥t parpadea en la pantalla.

Py Nota:

1 Esta funcion solo esta disponible cuando no estén activadas las funciones refri-
geracion de captador y disipacion del exceso de calor, ni la opcién drainback.

Refrigeracion de acumulador

Cuando se activa la refrigeracién de acumulador, el regulador intenta enfriar los
acumuladores durante la noche para prepararlos para la carga solar del dia siguiente.
Cuando la temperatura del acumulador supera el valor maximo establecido y la
temperatura del captador desciende por debajo de la del acumulador, el sistema
entra en funcionamiento.

Los parametros de referencia de las diferencias de temperatura son DTRON y
DTROF.

Disipacion del exceso de calor

La funcién disipacion del exceso de calor se puede utilizar para dirigir el exceso de ca-
lor generado por una fuerte radiacion solar hacia un intercambiador de calor externo
(fan coil, por ejemplo) para mantener la temperatura del captador a nivel normal.

Se puede elegir el consumidor con el que se desea activar la funcién: con una bomba
adicional o con una vélvula (UTBOM ON = variante con bomba, UTBOM OFF =
variante con valvula).
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ve
STC

Sobretemperatura del captador
Rango de ajuste: 40...160°C
Ajuste de fibrica: 110°C

7

UTBOM |

Seleccién: ON/OFF

Logica de bomba o vélvula

Ajuste de fabrica: OFF

7

¥

DCREL

BACK sistema
PUSH Ajuste de fabrica: 3

Relé disipacién del exceso de calor
Seleccién: varia en funcién del

CB 9

PUSH

OK

58

BACK

PUSH

DTCON

Diferencia de temperatura de conexién
Rango de ajuste: 1,0...50,0K

Ajuste de fabrica: 6,0 K

17

DTCOF

Diferencia de temperatura de desconexion
Rango de ajuste: 0,5...49,5K

Ajuste de fabrica: 4,0K

Y

DTCN

Diferencia de temperatura nominal
Rango de ajuste: 1,5...50,0K
Ajuste de fabrica: 10,0K

Y

MXCBA

Limite maximo

Rango de ajuste:0,5...95,0°C
Ajuste de fabrica: 60,0°C

)

\
MNCB
Limite minimo
Rango de ajuste: 0,5...89,5°C
Ajuste de fabrica: 60,0°C

Variante con bomba:

El relé asignado se activa al 100% si la temperatura del captador alcanza el valor de
sobretemperatura.

Si la temperatura del captador desciende 5K por debajo del valor de sobretempe-
ratura, el relé se desconectard. En esta variante, la funcién disipacién del exceso de
calor actlia independientemente de la carga solar.

Variante con valvula:

El relé asignado se activa en paralelo a la bomba solar si la temperatura del captador
alcanza el valor de sobretemperatura. Si la temperatura del captador desciende 5K
por debajo del valor de sobretemperatura, el relé se desconecta.

Si una de las temperaturas de acumulador supera su temperatura maxima respec-
tiva en mas de 5K mientras la funcién disipacion del exceso de calor esta activa,
la funcion se desactiva. Cuando una de las temperaturas del acumulador desciende
de nuevo por debajo del valor maximo en el valor de histéresis "temperatura
maxima de acumulador"” (HIST(2) en el parametro CAR(2)), la funcién disi-
pacion del exceso de calor se reactiva.

° Nota:

1 El valor ajustable STC debe ser siempre 10K mayor o menor que la tem-
peratura de desconexion de seguridad del captador. Esta funcion sélo esta
disponible cuando no estdn activadas las funciones refrigeracion de capta-
dor y refrigeracién del sistema, ni la opcién drainback.

@ Caldera de biomasa

La funcion Caldera de biomasa sirve para transferir calor desde una caldera de
biomasa a un acumulador.

El relé (varia en funciéon del sistema seleccionado) se activa cuando se cumplen
todas las condiciones de conexién siguientes:

La diferencia de temperatura entre las sondas asignadas (fuente de calor y consu-
mo) es superior a la diferencia de temperatura de conexién

La temperatura medida por la sonda de la caldera de biomasa es superior a la
temperatura minima

La temperatura medida por la sonda del acumulador es inferior a la temperatura
maxima

Cuando se supera la diferencia de temperatura nominal, el control de velocidad de
la bomba entra en funcionamiento. Por cada aumento o disminucién del valor de
aumento, la velocidad de la bomba aumentara un 10 %.

La histéresis de reactivacion es de -5K.



©)

DTION
INT.CAL 10 OK ﬂ
—> Diferencia de temperatura
PUSH de conexién AUMIC/Aumento
A Rango de ajuste: 1,0...50,0K Rango de ajuste: 1...20K
Ajuste de fabrica: 6,0 K Ajuste de fabrica: 2K
¥ Y
DTIOF MXIC
Diferencia de temperatura Limite maximo
de desconexion Rango de ajuste:
Rango de ajuste:0,5...49,5K 0,5...95,0°C
Ajuste de fabrica: 4,0K Ajuste de fabrica: 60,0°C
Y Y
DTIN MNIC
Diferencia de temperatura Limite minimo
nominal Rango de ajuste:
Rango de ajuste: 1,5...50,0K 05...89,5°C
BACK Ajuste de fabrica: 10,0K AJuslte de fabrica: 60,0°C
@ PUSH I
CA 11 OK | CAON
3 Temperatura de conexién
PUSH termostato iv
A Rango de ajuste:0,5...95,0°C t1OFF
Con pasos de 0,5°C Hora de desconexién 1
Ajuste de fabrica: 40,0°C Rango de ajuste:
v 00:00...23:45
CAOFF Ajuste de fabrica: 22:00
Temperatura de desco- *
nexion termostato t2(3)ON
Rango de ajuste: 0,5...94,5°C ||| Hora de conexion 2 (3)
Con pasos de 0,5°C Rango de ajuste:00:00...23:45
Ajuste de fébrica: 45,0°C Ajuste de fabrica: 0:00
v 1]
t1E t2(3)OFF
Hora de conexion 1 Hora de desconexion 2 (3)
Rango de ajuste:00:00...23:45 ||| Rango de ajuste:
Ajuste de fabrica: 06:00 00:00...23:45
BACK ‘ Con pasos de 15 min Ajuste de fabrica: 0:00
|
@ PUSH < |

Funcion Intercambio de calor

La funcién Intercambio de calor se puede utilizar para transferir calor desde una

fuente de calor a un consumo.

El relé (varia en funcién del sistema seleccionado) se activa cuando se cumplen todas

las condiciones de conexion siguientes:

* La diferencia de temperatura entre las sondas asignadas (fuente de calor y con-
sumo) es superior a la diferencia de temperatura de conexion

* La temperatura medida por la sonda de la fuente de calor es superior a la
temperatura minima

* La temperatura medida por la sonda de consumo es inferior a la temperatura
maxima

Cuando se supera la diferencia de temperatura nominal, el control de velocidad de

la bomba entra en funcionamiento. Por cada aumento o disminucién del valor de

aumento, la velocidad de la bomba aumentara un 10 %.

@ Calentamiento auxiliar/Funciéon termostato

La funciéon termostato actia independientemente del funcionamiento solar y se
puede utilizar, por ejemplo, para aprovechar el exceso de calor o para activar el
calentamiento auxiliar.
* CAON < CAOFF

Funcién termostato utilizada para realizar el calentamiento auxiliar
*« CAON > CAOFF

Funcién termostato utilizada para aprovechar el exceso de calor
La funcién termostato ofrece 3 ventanas de tiempo (t1...t3) para programar una
hora de conexién y una de desconexion. Las ventanas de tiempo se pueden ajustar
en pasos de 15 minutos. Si se ajusta la hora de conexién y la de desconexién a la
misma hora, la ventana de tiempo se queda desactivada.
Si desea activar la funcién por ejemplo entre las 6:00 y las 9:00 horas, ajuste t1ON
alas 6:00 y t1 A a las 9:00.
La tnica ventana de tiempo predeterminada de fabrica es la primera t1 (de las 06:00
a las 22:00 horas).
Si todas las ventanas de tiempo se ajustan a las 00:00 horas, la funcién actuara sélo
dependiendo de la temperatura.
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AR 12 OK | AR ON| DTAON
Aumento de retorno [ >| Diferencia de temperatura
PUSH Seleccién: ON/OFF de conexion
A Ajuste de fabrica: OFF Rango de ajuste: 1,0...50,0K
OFF Ajuste de fabrica: 6,0 K
7
DTAOF
Diferencia de temperatura
de desconexion
Rango de ajuste:0,5...49,5K
Ajuste de fabrica: 4,0K
v
S MNAR
BACK Limite minimo
PUSH Rango de ajuste:0,5...89,5°C
? — Ajuste de fibrica: 30,0°C
REL 13 | OK | REL (2,3)/Tipo de sefial de los relés
| Seleccién: ONOF, Puls, CSOL, CCAL,
PUSH 0-10, ADAP
A Ajuste de fabrica: CSOL

60

BACK

PUSH

ONOF | Puls,CSOL, |_>
CCAL, MIN (2, 3)/Velocidad minima

0-10, ADAP Rango de ajuste: 20...100%
Ajuste de fabrica: 30 %
L
MIN (2, 3)/Velocidad méxima
Rango de ajuste: 20...100%
Ajuste de fabrica: 100 %

Y
PWMA/ Asignacion de relés
Rango de ajuste: 1...3
Ajuste de fabrica: 1

v

*r PWMB/ Asignacion de relés

Rango de ajuste: 1...3
Ajuste de fabrica: 2

@Aumento de la temperatura de retorno

La funcién Caldera de biomasa sirve para transferir calor desde una fuente de calor

al retorno del circuito de calefaccion.

El relé (varia en funcion del sistema seleccionado) se activa cuando se cumplen las

dos condiciones de conexién siguientes:

* La diferencia de temperatura entre las sondas asignadas (retorno del acumulador y re-
torno del circuito de calefaccion) es superior a la diferencia de temperatura de conexion

 La temperatura medida por la sonda de retorno de calefaccion es superior a la
temperatura minima

La histéresis de reactivacién es de -5K.

@Tipo de sefial de los relés

Este parametro permite ajustar el tipo de sefal de los relés. Se pueden elegir los
siguientes tipos de sefal:

Control de bombas estdndares sin control de velocidad

* ONOF: Bomba activada/bomba desactivada

Control de bombas estandares con control de velocidad

* PULS :Control por impulsos mediante el relé semiconductor

Control de bombas de alta eficiencia (bombas HE)

e CSOL: Curva PWM bomba solar

¢ CCAL: Curva PWM bomba de calefaccion

¢ 0-10 : Control de velocidad mediante una sefial de 0-10V

» ADAP: Control de velocidad mediante un adaptador de interfaz VBus®/PWM

Nota:
Para mas informacién sobre la conexién de las bombas HE, vea pégina 36.

Velocidad minima
El parametro MIN (2, 3) permite establecer la velocidad minima relativa de las
bombas conectadas a las salidas R1,R2 o R3.
Nota:
Si se usan consumidores sin control de velocidad (por ejemplo valvulas), el con-
trol de velocidad del relé correspondiente tiene que configurarse al 100% o el
tipo de sefial debe ajustarse en ONOF para desactivar el control de velocidad.

Velocidad maxima

El parametro MAX (2, 3) permite establecer la velocidad maxima relativa de las
bombas conectadas a las salidas R1,R2 o R3.
Nota:
Si se usan consumidores sin control de velocidad (por ejemplo valvulas), el con-
trol de velocidad del relé correspondiente tiene que configurarse al 100% o el
tipo de sefial debe ajustarse en ONOF para desactivar el control de velocidad.



H-DAY

PUSH

14 OK
—>

ORSI

Opcion refrigeracion del sistema
Rango de ajuste: OFF/ON
Ajuste de fabrica: OFF

17

OSPK

Opcion refrigeracion de acumulador
Rango de ajuste: OFF/ON

Ajuste de fabrica: ON

L7

Al
DTRON
Diferencia de temperatura de conexién
Rango de ajuste: 1,0...30,0K
Ajuste de fabrica: 20,0K

7

Al
DTROF
Diferencia de temperatura de desconexién
Rango de ajuste:0,5...29,5K
Ajuste de fabrica: 15,0K

17

TRAV

Temperatura refrigeracion de acumulador vacaciones
Rango de ajuste: 4...95°C

Ajuste de fabrica: 45°C

Y
ODECA | OK | ODECA
Disipacién del exceso de
calor del acumulador

PUSH
— Seleccién: ON/OFF

Ajuste de fabrica: OFF

OFF ¥ ON
STAON
N A Sobretemperatura acumula-
BACK dor ON
Seleccién: 5...95°C
PUSH Ajuste de fibrica: 65°C

T e

@Asignacién de relés a las salidas PWM

El parametro PWMA (B) permite asignar un relé a cada una de las salidas PWMA
y PWMB.

‘ Funcion vacaciones

La funcién vacaciones permite programar el sistema en caso de ausencia prolongada.
Sirve para mantener el sistema activado y reducir permanentemente la carga térmica.
Los ajustes descritos aqui abajo se activan sélo en caso de haber activado previa-
mente la funcién vacciones en el parametro DIAS, vea abajo.

Estan disponibles 3 funciones de refrigeracion: la refrigeracion del sistema, la refri-
geracion de acumulador y la disipacion del exceso de calor.

La refrigeracion del sistema sirve para mantener el sistema de energia solar activa-
do durante un tiempo prolongado. Esta funcién no tiene en cuenta el valor maximo
de temperatura establecido para el acumulador con el fin de reducir la carga térmi-
ca del captador y del medio caloportador en dias de fuerte radiacion solar.

La refrigeracion del sistema se activa mediante el parametro ORSI. Actla en fun-
cion de las diferencias de temperatura de conexién y de desconexion ajustables
DTON y DTOFF en el submeni CAR1(2).

La refrigeracion de acumulador esta activada de fabrica, pero se puede desactivar
mediante el parametro ORA. La refrigeracion de acumulador se activa cuando la
temperatura del acumulador es mayor que la temperatura del captador en el valor
ajustable DTRON. Se desactiva cuando la temperatura del acumulador alcanza el va-
lor TRAV o la diferencia de temperatura cae por debajo del valor DTROF. El para-
metro TRAYV permite ajustar la temperatura a la que se desea enfriar el acumulador.
La funcién disipacién del exceso de calor del acumulador se puede utilizar para
dirigir el exceso de calor generado por el acumulador hacia un intercambiador de
calor externo (fan coil, por ejemplo) para evitar el sobrecalentamiento del captador.
La disipacion del exceso de calor del acumulador funciona independientemente del
sistema de energia solar y se activa con el parametro ODECA.Actua en funcién de
las diferencias de temperatura de conexién y de desconexion ajustables STAON y
STAOF. Cuando la temperatura medida por la sonda seleccionada alcanza el valor
de conexion DCSON , el relé seleccionado DCREL se activa hasta que dicha
temperatura cae por debajo del valor de desconexion. En sistemas equipados con
calentamiento auxiliar, se puede desactivar el calentamiento auxiliar durante un
periodo de ausencia mediante el parametro CAOFF.

El pardmetro DIAS permite establecer el nimero de dias que durar4 la ausencia. Si
el nimero establecido es mayor que 0, la funcién configurada en el meni H-DAY
se activa y en la pantalla se visualiza una cuenta atrds de los dias restantes a partir
de las 00:00 horas. Si se ajusta 0, la funciéon se queda desactivada.
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BACK
PUSH
f15?
MAN 15 | OK
—>
PUSH

c Ad

Produccién de
ACS disponible

Y
CAOFF
Calentamiento auxiliar
vacaciones

Seleccién: ON/OFF

Ajuste de fabrica: OFF

le

STAOF
Sobretemperatura
acumulador OFF
Seleccién: 4...94°C
Ajuste de fabrica: 45°C

7

DCSON
Sobrecarga sonda
Seleccién:1...6
Ajuste de fabrica: 3

17

DCREL
Sobrecarga relé
Seleccién:1...3
Ajuste de fabrica: 3

MANT1 (2,3)

Rango de ajuste: AUTO, ON,
OFF, MIN, MAX

Ajuste de fabrica: AUTO

¥

MAN4
Rango de ajuste:AUTO, ON, OFF
Ajuste de fabrica: AUTO

Yy

BACK
PUSH
@
AB 16 OK | AB
? Rango de ajuste: ON/OFF
PUSH Ajuste de fabrica: OFF

62

I

BACK
PUSH

Nota:

Solo se puede acceder al parametro DIAS mediante la microtecla ¢ (vea
pagina 48).

Nota:

Si no se realizan ajustes en el meni H-DAY, la refrigeracion del acumulador
activada de fabrica iniciara el funcionamiento en cuanto se active la funcion
vacaciones mediante la microtecla.

Nota:

Los ajustes descritos en este capitulo son distintos de los ajustes del menu
REFRI, los cuales permanecen inactivos durante el periodo de ausencia.
Nota:

Cuando se activa la opcién drainback, las funciones de refrigeracion ORSI y
ORA no estan disponibles y se desactivan en caso de estar activadas.

@ Modo manual

El modo de funcionamiento de los relés se puede ajustar manualmente para rea-
lizar operaciones de control y mantenimeinto. Para ello, seleccione el parametro
MANT1 (2, 3,4) (para R1,2,3,4), en el que se podran realizar los siguientes ajustes:
Modo de funcionamiento

AUTO : Relé en modo automatico

OFF  : Relé desactivado

MIN  : Relé activado a la velocidad minima prefijada (menos si REL = ONOF)
MAX  : Relé activado a la velocidad maxima prefijada

Nota:

Vuelva siempre a ajustar el modo de funcionamiento a AUTO cuando se
hayan terminado las tareas de control y mantenimiento. De lo contrario, no
sera posible el funcionamiento normal.

Nota:
Para més informacién sobre el piloto de control del Lightwheel®, vea pagina 37.

Antibloqueo

El regulador incluye una funcién antibloqueo para impedir que se bloqueen las bom-
bas en caso de parada prolongada. Esta funcién activa sucesivamente los relés a la
velocidad méxima (100 %) todos los dias a las 12:00 horas y durante 10 segundos.



PUSH

ODEST

Opcidn desinfeccion térmica
Rango de ajuste: ON/OFF
Ajuste de fabrica: OFF

OFF

ORPAR

PUSH

ON §

PDES /Periodo de monitorizacion
Rango de ajuste:0...30:0...24 h (dd:hh)

Ajuste de fabrica: 1:00

¥

Y
DDES/Periodo de desinfeccion
Rango de ajuste: 1...1380

Ajuste de fabrica: 60

¥

TDESVTemperatura de desinfeccion
Rango de ajuste:0...95°C

Con pasos de 1°C

Ajuste de fibrica: 60°C

¥

A
OSDES/Opcidn Inicio retardado
Seleccion: ON/OFF
Ajuste de fabrica: OFF

"2

\
IDES/Inicio retardado
Rango de ajuste: 00:00...24:00
Ajuste de fabrica: 18:00 (sélo horas completas)

"2

A
TSDES/Sonda desinfeccion térmica
Rango de ajuste: 2, 3,4,5

Ajuste de fabrica: 3
V3

BACK
PUSH

€

Y
RDES/Relé desinfeccion térmica
Rango de ajuste: 2, 3,4
Ajuste de fabrica: 3

18 | OK | ORPAR/Opcion relé paralelo
Seleccion: ON/OFF
Ajuste de fabrica: OFF

A OFF

—— BACK
PUSH

ON ¥

REPAR/Opcion relé paralelo
Rango de ajuste: 2,3

Ajuste de fébrica: varia en funcion del sistema

@ Desinfeccion térmica

Esta funcién ayuda a mantener la propagacion de Legionela en acumuladores de
agua potable activando sistematicamente el calentamiento auxiliar.

A esta funcién se le pueden asignar una sonda y un relé.

Para la desinfeccion térmica, se controla la temperatura de la sonda asignada. La
proteccién esta garantizada cuando, durante todo el periodo de desinfeccion, se
supera de forma continua la temperatura de desinfeccion.

El periodo de control empieza asi que la temperatura de la sonda asignada descien-
de por debajo de la temperatura de desinfeccion. Cuando termina el periodo de
control, el relé de referencia asignado activa el calentamiento auxiliar. El periodo de
desinfeccion empieza a contar cuando la temperatura medida por la sonda asignada
supera la temperatura de desinfeccion.

La desinfeccion térmica sélo se completara cuando se supere la temperatura de
desinfeccion durante el periodo de desinfeccion sin interrupcion.

Inicio retardado desinfeccion térmica

Si se activa la opcién Inicio retardado, se puede programar una hora de inicio retar-
dado para la desinfeccion térmica. La conexion del calentamiento auxiliar se retrasa
hasta la hora programada después que haya terminado el periodo de control.

Si el periodo de control termina, por ejemplo, a las 12:00 horas, y la hora de inicio
se ha programado a las 18:00, el relé de referencia se activara con un retraso de 6
horas a las 18:00 en lugar de a las 12:00.

° Nota:
1 Cuando se activa la desinfeccién térmica, se visualizan los canales de visua-
lizacion TDES, CDES, IDES y DDES.

Relé paralelo

Utilizando esta funcién, se puede controlar una valvula, por ejemplo, en paralelo a la
bomba mediante un relé distinto.

El relé seleccionado se activara cuando empiece una carga solar (R1 y/o R2) o
cuando se active una funcion solar especial. El relé paralelo también se puede activar
con los contactos invertidos.

Y

Al
INVER/ Invertir
Seleccién: ON/OFF
Ajuste de fabrica: OFF

ry Nota:
1 | sielreleR1 y/o R2 estd en modo manual, el relé paralelo seleccionado no
se activa al mismo tiempo.
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Balance térmico

OBT 19 ok 0BT El balance térmico puede realizarse de 4 maneras distintas: sin caudalimetro, con
Opcién balance térmico un caudalimetro V40, con un sensor Grundfos Direct Sensor™ o con un Flowrotor.

PUSH Rango de ajuste: OFF/ON o
A Ajuste de fabrica: OFF 1

Nota:
El balance térmico més preciso es aquel realizado con un caudalimetro y
OFF ON ¢ con sondas instaladas en la impulsién y en el retorno.
VART Para realizar balances térmicos en sistemas con 2 captadores, las sondas se
Variantes para medir el caudal deben instalar en el circuito comin de impulsién y retorno.
Seleccion: 1,2, 3,4
Ajuste de fabrica: 1
¥
VMAX
Caudal en l/min
Rango de ajuste: 0,5...100,0
Con pasos de 0.1
Ajuste de fabrica: 6,0

ME:T @ Sonda de

Fluido caloportador impulsién
Rango de ajuste:0...3 ’

Ajuste de fabrica: 3
* 5
MED% ‘

Contenido anticongelante en % V40 / Flowrotor/
en volumen (MED% no se visuali-
za si se ajusta MEDT 0 o 3)
Rango de ajuste:20...70% Ejemplo de posicion de las sondas de impulsion y retorno en caso de realizar un balance térmi-
Con pasos de 1 % co con un caudalimetro cualquiera, con un caudalimetro V40 o con un Flowrotor.

Ajuste de fabrica: 45 %

]
SIBT
Sonda de impulsién
Rango de ajuste: 1,3,4,5,6
Ajuste de fabrica: 1
¥
vy SREBT
L BACK <€«—— Sonda de retorno
Rango de ajuste: 2,3,4,5,6
PUSH Ajuste de fabrica: 4

Sonda de retorno
Caudalimetro




Sonda de
impulsion

dv
~ o

VFS

Posicion del sensor VFS en caso de realizar un balance térmico con un sensor Grundfos Direct
Sensor™ (para el ajuste vea explicacién a la derecha)

= Active la opcién Balance térmico en el parémetro OBT.
> Seleccione la variante deseada para medir el caudal en el pardmetro VART.

Variantes para medir el caudal:

1 : Caudal fijo (caudalimetro)

V40

Sensor Grundfos Direct Sensor™ VFS

2.
3:
4 . Flowrotor

Py Nota:

1 Si se selecciona V40, Grundfos Direct Sensor™ o Flowrotor, también se
tiene que seleccionar el volumen por impulso o el rango de medida en el
ment SON (vea pagina 66).

Balance térmico con caudal fijo

El balance térmico es un calculo aproximado de la diferencia entre la temperatura

de la impulsion y la del retorno y el caudal ajustado (a la méxima velocidad (100 %)

de la velocidad de la bomba).

= Ajuste 1 en el parametro VART.

= Ajuste el caudal visualizado en el caudalimetro (en I/min) en el parametro
CMAX.

> Especifique el anticongelante y la proporcion anticongelante del fluido calopor-
tador en los parametros MEDT y MED%.

Y Nota:
1 | Ensistemas equipados con 2 bombas, no se pueden realizar balances tér-
micos.

Anticongelante:

0 : Agua

1 : Glicol de propileno
2 : Glicol de etileno

3 : Tyfocor® LS/G-LS

Balance térmico con un caudalimetro V40:
El balance es el resultado de la diferencia entre la temperatura de la impulsién y la
del retorno y el caudal registrado por el caudalimetro.

= Ajuste 2 en el pardmetro VART.
=> Especifique el anticongelante y la proporcién anticongelante del fluido calopor-
tador en los parametros MEDT y MED%.

Balance térmico con un sensor Grundfos Direct Sensor™:
El balance es el resultado de la diferencia entre la temperatura de la impulsién y la
del retorno y el caudal registrado por el sensor VFS.

= Ajuste 3 en el parametro VART.

= Especifique el anticongelante y la proporcién anticongelante del fluido calopor-
tador en los parametros MEDT y MED%.

Balance térmico con un Flowrotor:

El balance es el resultado de la diferencia entre la temperatura de la impulsién y la
del retorno y el caudal registrado por el Flowrotor.

= Ajuste 4 en el parametro VART.

=> Especifique el anticongelante y la proporcién anticongelante del fluido calopor-
tador en los parametros MEDT y MED%.

Sondas WMZ
La sondas de impulsion y retorno se pueden elegir libremente para realizar el ba-
lance térmico.

= Seleccione la sonda de impulsién en el parametro SIBT.
=> Seleccione la sonda de impulsién en el parametro SREBT.
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SON

PUSH

20 | OK |SON 1 (...5)/Tipo de sonda

@

Seleccién: Pt1000, KTY, Pt500
(S5: Pt1000, KTY, Pt500,V40)
Ajuste de fabrica: Pt1000

OFF S5=V40

VIMP /Volumen por impulso para el V40
Rango de ajuste: OFF,0,5...100,0 I/imp

GFDS

Rango de medida del Grundfos
Direct Sensors™

Rango de ajuste: 1-12,2-40, RPS
Ajuste de fabrica: OFF

L7

BACK
PUSH

-

FLOW /Volumen por impulso
para el Flowrotor

Rango de ajuste: OFF, 20, 25, 32
Ajuste de fabrica: OFF

OMC

PUSH

21

66

OK

OoMC

Opcion Monitorizar caudal
Seleccién: ON/OFF

Ajuste de fabrica: OFF

OFF ON |

Ajuste de fabrica: OFF

Ajuste de fabrica: -

SMC/Sensor caudal
Seleccion:V40,VFS, FLOW

Y

mensaje de error

RETRA /Retraso del

Seleccion: 1...600 s
Ajuste de fabrica: 30 s

Y

DESAC/Desactivacion
Seleccion: ON/OFF
Ajuste de fabrica: ON

A ]

BACK REL/Relé de referencia
Seleccién: 1...3
PUSH Ajuste de fabrica: 1

Sondas

Las sondas conectadas a las entradas S1 a S5 se pueden asignar libremente.
Respecto a los sensores conectados a las entradas Grundfos Direct Sensor™,
Flowrotor y V40, se puede especificar el volumen por impulso y el rango de medida
que se desee.

ry Nota:
1 | Sise desea desactivar el sensor Grundfos Direct Sensor™, se deberan des-
activar primero todas las funciones asignadas al mismo.

@ Monitorizar caudal

La funcién Monitorizar caudal sirve para detectar disfunciones que obstruyen el
caudal y por consiguiente desconectar el acumulador correspondiente. Asi se pre-
vén dafios al sistema, como por ejemplo la marcha en seco de una bomba.

Si el relé asignado a esta funcién estd activado, el sensor seleccionado controla el
caudal. Si el sensor no detecta ningtin caudal pasado el tiempo de retraso, se visua-
lizara un mensaje de error.

Si se ha activado la opcién Desactivacion, el regulador bloqueard el acumulador
asignado para que no siga cargindose hasta que se revise el mensaje de error. De
ser posible, el siguiente acumulador disponible serd cargado en su lugar. Una vez
aceptado el mensaje de error, la funcién Monitorizar caudal se activara de nuevo.



PRESI 22 | OK

PUSH

73) | BACK
PUSH

OSsP

Opcidn Monitorizar sobrepresion
Rango de ajuste: OFF/ON

Ajuste de fabrica: OFF

¥

A
CONSO
Activado cuando
Rango de ajuste: 0,6 ... 6,0 bar
Ajuste de fébrica: 5,5 bar

7

A
DESSO
Desactivado cuando
Rango de ajuste:0,3...5,7 bar
Ajuste de fabrica: 5,0 bar

L7

DESAC

Desactivacién en caso de sobrepresion
Rango de ajuste: ON/OFF

Ajuste de fabrica: ON

W

Al
OLECK
Opcidn Monitorizar baja presion
Rango de ajuste: OFF/ON

| Ajuste de fabrica: OFF

L7

A
LECKE
Activado cuando
Rango de ajuste:0,3...5,7 bar
Ajuste de fabrica: 0,7 bar

'

A
LECKA
Desactivado cuando
Rango de ajuste: 0,6 ... 6,0 bar
Ajuste de fébrica: 1,0 bar

¥

Al
DESAC
Desactivacion en caso de baja presion
Rango de ajuste: ON/OFF
Ajuste de fabrica: ON

L7

PRESI

Monitorizar presién
Seleccion: OFF/ON
Ajuste de fabrica: OFF

@ Monitorizar presion

ry Nota:

1 La funcién Monitorizar presién soélo esta disponible si se usa un sensor
Grundfos Direct Sensor™ de tipo RPS.

La funcién Monitorizar presion sirve para detectar disfunciones que obstruyen la
presion (por ejemplo sobrepresion o baja presion) y por consiguiente desconectar
el componente del sistema correspondiente.Asi se prevén dafos al sistema.

Sobrepresion

Si la presion del sistema sobrepasa el valor de conexién predeterminado, se visua-
liza un mensaje de error.

Si se ha activado la opcion Desactivacion, el regulador desactivara el sistema de
energia solar en caso de fallo.

En cuanto la presion alcance o caiga por debajo del valor de desconexion, el sistema
se activara de nuevo.

° Nota:

1 Si se usa la opcién Monitorizar sobrepresion, el valor de conexion
debe ser como minimo 0,1 bar mayor que el valor de desconexién. Los
rangos de ajuste se adaptan automaticamente.

Baja presion (leckage)

Si la presion del sistema cae por debajo del valor de conexién predeterminado, se
visualiza un mensaje de error.

Si se ha activado la opcion Desactivacion, el regulador desactivara el sistema de
energia solar en caso de fallo.

En cuanto la presion alcance o supere el valor de desconexion, el sistema se activara
de nuevo.

ry Nota:

1 Si se usa la opcién Monitorizar baja presion, el valor de desconexion
debe ser como minimo 0,1 bar mayor que el valor de conexion. Los ran-
gos de ajuste se adaptan automaticamente.
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HORA/Hora @ Horay fecha

Rango de ajuste: 00:00....23:59 El regulador incluye un reloj a tiempo real que sirve, por ejemplo, para realizar la

FECHA 23 | OK | 4; <brica: 12:
—> A'us:'e de fabrica: 12:00 funcién termostato.
PUSH VE/IN En la linea inferior de la pantalla se visualiza el dia, y después del punto se visualiza
Cambio automatico de hora verano/invierno: el mes.
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@

Seleccién: ON/OFF
Ajuste de fabrica: ON

£7

AAAA/Afio
Rango de ajuste: 2010...2099
Ajuste de fabrica: 2010

L7

MM/ Mes
Rango de ajuste: 01...12
Ajuste de fabrica: 03

7

DD/Dia
Rango de ajuste: 01...31
Ajuste de fabrica: 15

‘ Idioma

OK
IDIOMA 2 |sdPR Parametro de ajuste del idioma del menu.
ioma ;
PUSH Seleccién: DE, EN, FR, ES, IT, NL, PT * DE: Alemdn
Ajuste de fabrica: DE * EN:Inglés
¢ FR : Francés
* ES : Espafiol
UNID 25 | OK | TEMP/Unidad de temperatura ¢ |T : ltaliano
Seleccion: °C, °F .
’ * NL: Holandés
PUSH Ajuste de fébrica: °C « PT : Portusués
A ¥ Frorwg
FLOW!/Unidad de caudal
Seleccion: I/h, g/h @ Unidades
Ajuste de fabrica: I/h
l ¥ Parametro de ajuste para las siguientes unidades:
BAR/Unidad de presion * Temperatura
Seleccion: bar, psi e Caudal
Ajuste de fabrica: bar « Presion
L7
A . E {.
BACK € ENERG /Unidad de energia nerga
26 Seleccién:Wh, BTU Se pueden cambiar las unidades incluso cuando estd en marcha el sistema.
PUSH Ajuste de fabrica:Wh
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26

No hay tarjeta

NOT

A Tarjeta insertada,
formateada,
reconocida,

no llena,

no protegida
contra escritura

Y

SEGU
Visualizacién: Si, ESPE, HECH, ERR

Ajuste de fabrica: S

¥

CARG
Visualizacién: Si, SLxx, ESPE, HECH, ERR
Ajuste de fabrica: Si

17

LOGI

Intervalo de grabacién

Rango de ajuste: 00...20:00...59
Ajuste de fabrica: 1:00

]

LLOG
Grabacién lineal
Rango de ajuste: ON/OFF

Ajuste de fabrica: OFF

¥

RTAR])
Visualizacién: Si, HECH
Ajuste de fabrica: Si

v

BACK |l«—

PUSH

FORM
Visualizacién: Si, ESPE, HECH
Ajuste de fabrica: Si

Tarieta MicroSD

El regulador esta equipado con una ranura para tarjetas de memoria MicroSD.

Con una tarjeta MicroSD se pueden realizar las siguientes funciones:

* Grabar un registro de las lecturas y balances. Después de copiar los datos a un
ordenador, se pueden abrir y visualizar en un programa de hojas de calculo.

* Guardar una copia de la configuracién y pardmetros de ajuste en la tarjeta
MicroSD, y si es necesario, recuperarlos desde alli.

* Ejecutar actualizaciones de firmware al regulador

Cuando se usa una tarjeta MicroSD, se visualiza el simbolo [&{eJ¥]. En caso de estar
llena la tarjeta MicroSD, el simbolo parpadea.

Ejecutar actualizaciones de firmware

La version actual del software se puede descargar gratuitamente de la pagina web

www.resol.com/firmware.

Cuando se inserta una tarjeta SD con una actualizacién del firmware, se visualiza la

peticion ACTU en la pantalla.

2 Para ejecutar la actualizacion, seleccione Si y confirme presionando la tecla
derecha.

La actualizacion se ejecuta automaticamente. La notificacion ACTU y una barra

de progreso en % apareceran en la pantalla. Cuando se haya completado la actua-

lizacion, el regulador se reiniciara automaticamente y ejecutara una breve fase de

inicializacion.

=>» Para omitir la actualizacién, seleccione NO.

El regulador comienza su funcionamiento normal.

e | Nota:

1 El regulador soélo reconoce la actualizacién de firmware en una tarjeta de

memoria MicroSD cuando esta almacenada en una carpeta en el directorio

RESOL/SL.

=>Cree una carpeta con nombre "RESOL" en la tarjeta MicroSD, y dentro
de la misma, una carpeta con nombre "SL"; extraiga el fichero ZIP des-
cargado en ella.
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Iniciar la grabacion

= Inserte la tarjeta MicroSD en la ranura.
La grabacién empezara inmediatamente.

= Ajuste el intervalo de grabacion LOGI.

Si se activa el parametro LLOG, se detendra la grabacion si se alcanza el limite de
capacidad. Se visualizara el mensaje KVOLL (tarjeta llena).

Si se realiza una grabacién no lineal, se sobrescribiran los datos mas antiguos graba-
dos en la tarjeta MicroSD cuando se alcance el limite de capacidad.

Parar la grabacion
= Seleccione la opcién RETIR.
= Cuando aparezca --RETIR, retire la tarjeta de la ranura.

Formatear tarjeta MicroSD

=> Seleccione la opcién FORM.

= Mientras se esté formateando la tarjeta, se indicard --FORM en la pantalla.

Se borrara el contenido de la tarjeta y se formateara con el sistema de archivos FAT.

Guardar los ajustes del regulador

=> Para guardar los ajustes del regulador en una tarjeta MicroSD, seleccione la
opcion SEGU.

Cuando se estén guardando los ajustes, se indicara HECH en la pantalla. Los ajustes

del regulador se guardan en un fichero .SET en la tarjeta MicroSD.

Cargar ajustes al regulador

=> Para cargar ajustes del regulador desde una tarjeta MicroSD, seleccione la op-
cion CARG.

Se muestra la ventana Seleccion de archivo.
= Seleccione el archivo .SET deseado.

Mientras se estén cardando los ajustes, se indicard sucesivamente en la pantalla
ESPE y HECH.
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Mensajes posibles
DSYS

Significado
Fallo del sistema de archivos

TDES La tarjeta utilizada no es compatible
SCHR Error durante la escritura
NOT Ninguna tarjeta en la ranura para tarjetas MicroSD
AUFZ Grabacién posible
SSCH Tarjeta protegida contra escritura
KVOLL Tarjeta llena
RESTZ Tiempo de grabacién restante en dias
RTAR] Orden "Extraer con seguridad"
--RETIR Extrayendo tarjeta...
FORM Orden "Formatear tarjeta”
--FORM Formateando tarjeta
LOGI Intervalo de grabacion en minutos
LLOG Grabacién lineal
ESPE Por favor, espere
HECH Hecho
ry Nota:
1 El tiempo de grabacion restante no disminuye de forma lineal a medida

que aumenta el tamafio de los paquetes de datos. Este puede aumentar,

por ejemplo, conforme al tiempo de funcionamiento de los relés.



VDI

PUSH

27 | OK
—>

ATAL

Opcion AT demasiado alta
Seleccién: ON/OFF
Ajuste de fabrica: OFF

]

NOCHE

Opcion Monitorizar circulacién nocturna
Seleccién: ON/OFF

Ajuste de fabrica: OFF

¥

IMP/RET

Opcion Monitorizar IMP/RET invertidos
Seleccién: ON/OFF

Ajuste de fabrica: OFF

@ Control de funcionamiento

Control AT

Esta funcion sirve para control la diferencia de temperatura. El mensaje de aviso AT
demasiado alta se visualiza cuando hay carga solar durante més de 20 minutos con
una diferencia mayor que 50K. EL sistema sigue funcionando sin ser interrumpido,
pero es aconsejado controlarlo.

Posibles causas:

* Potencia de bomba muy débil

* Componentes del sistema bloqueados

* Error de caudal en el captador

* Aire en el sistema

* Vilvula defectuosa/bomba defectuosa

Circulaciéon nocturna

Esta funcidn sirve para detectar y sefalar descensos de temperatura del acumula-
dor debidos a ascensos de temperatura en el circuito solar. El mensaje de aviso se
visualiza si entre las 23:00 y 5:00 horas se cumple la siguiente condicion:

* La temperatura del captador supera 40 °C

El mensaje de aviso se visualiza con un minuto de retraso respecto al fallo produci-
do para no sefialar fallos cortos.

Posibles causas:

* Valvula de retenciéon defectuosa

¢ Vilvula defectuosa

* Hora programada de forma incorrecta

Impulsién y retorno invertidos

Esta funcién sirve para detectar y sefalar posibles inversiones de la impulsion y
del retorno, y sondas de captador posicionadas de forma incorrecta. La funcion
controla para ello la temperatura del captador durante la fase de arranque de la
bomba solar para ver si es verosimil. En caso de que la impulsién y el retorno estén
invertidos, se emitira un mensaje de error sélo si la condicién de plausibilidad no
se cumple 5 veces seguidas.
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&
o N

Yc
AMAX
OK
PUSH
A
AMAX
Opcién Monitorizar temperatura
méxima acumulador
Seleccién: ON/OFF
Ajuste de fabrica: ON
OFF ON ¥
A1(2)
Monitorizar temperatura
maxima acumulador 1,2
Seleccién: ON/OFF
Ajuste de fabrica: ON
Y ]
BACK <— A1(2)MX
Contador de veces que el
v PUSH acumulador supera la tempe-
ratura maxima
BACK
PUSH
INICI [
PUSH INICI
A Opcioén cuenta de reinicios
Seleccion: ON / OFF
Ajuste de fabrica: ON
OFF v v ON
BACK NUREI
Numero de reinicios
PUSH (no ajustable)
Y
HORA

Opcién monitorizacion de reloj en tiempo real

Seleccién: ON / OFF
Ajuste de fabrica: ON

BACK
PUSH

@Temperatura maxima de acumulador

Esta funcidn vigila la temperatura del acumulador y emite un mensaje de error
cuando ésta supera el valor maximo predeterminado. El regulador compara la tem-
peratura actual del acumulador con dicho valor méximo para controlar los circuitos
de carga del acumulador.

La temperatura méxima se considera superada cuando la temperatura del acumula-
dor es como minimo 5K mayor que el valor méximo. En cuanto la temperatura del
acumulador cae por debajo del valor maximo, la monitorizacién se activa de nuevo.
Los parametros A1, A2 permiten elegir el acumulador que se desea monitorizar.
Los parametros A1(2)MX indican el nimero de veces que la temperatura del
acumulador ha superado el valor maximo. El hecho de que la temperatura del acu-
mulador supere el valor médximo puede ser debido a una valvula defectuosa.

Reinicios del controlador

Con la opcién de contaje de reinicios, se pueden contabilizar las veces que se ha
reseteado el controlador desde la puesta en marcha. El canal NUREI indica el
numero de reinicios del controlador.

Control de reloj en tiempo real

La opcién monitorizacién de reloj en tiempo real puede utilizarse para generar un
mensaje de error si el médulo de reloj en tiempo real del controlador es defectuo-
so. Las funciones controladas por el reloj, no son posibles cuando el médulo RCT
esta averiado.

° Nota:
1 Esta opcion solo estara disponible cuando se haya introducido el cédigo de
usuario del instalador (vea pagina 74).




28
PUSH
RESET 29

PUSH

‘ Clave

En el menu Clave de usuario se puede introducir una clave de usuario (vea pagina 74).

Reset

La funcion reset permite restablecer todas las configuraciones de fabrica de los ajus-

tes. Para ello, se debera introducir la clave de usuario instalador (vea pagina 74).
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9 Clave de usuario y pequefio menu "Parametros™

Clave

El acceso a algunos parametros se puede limitar con la clave de usuario (cliente).

1. Instalador 0262 (ajuste de fabrica)

Se visualizan todos los menus y parametros; se pueden modificar todos los ajustes.

2. Cliente 0000

El nivel instalador no se visualiza, los ajustes se pueden modificar en parte.

Para evitar que se modifiquen pardmetros importantes del regulador por inadver-

tencia, la clave de usuario debe restablecerse a la clave de cliente antes de que el

regulador sea manipulado por el cliente no especializado.

=> Para limitar el acceso al nivel instalador, se debe introducir la clave 0000 en el
submenu Clave.

El regulador vuelve al ment Estado. Si se accede ahora al ment Ajustes, sélo esta-

ra disponible el pequefio menu "Parametros”. Dicho ment varia segln el sistema

seleccionado.

=> Para autorizar de nuevo el acceso al nivel instalador, se debe introducir la clave
0262 en el subment Clave.

74

Pequefio menu

Ajuste de Rango de

Canal fbrica 1 ajuste Significado

HORA  12:00 00:00...23:59 Hora

DTON 6,0K 1,0...50,0K Diferencia de temperatura de conexién acumulador
DTA 4,0K 0,5...49,5K Diferencia de temperatura de desconexién acumulador
ACUN 45°C 50...95°C  Temperatura nominal de acumulador

SMAX 60°C 4...95°C Limitacion méaxima del acumulador

CARA ON ON/OFF Carga del acumulador activada

DT20N 6,0K 1,0...50,0K Diferencia de temperatura de conexién acumulador 2
DT20F 4,0K 0,5...49,5K Diferencia de temperatura de desconexién acumulador 2
S2NOM 45°C 50...95°C  Temperatura nominal del acumulador 2

S2MAX 60°C 4...95K Limitacién maxima del acumulador 2

BLSP2 ON ON/OFF Llenado del acumulador 2 activado

CLAVE 0000 0000/0262  Clave de usuario



10 Mensajes

Si se produce un fallo en el sistema, el piloto de control parpadea en rojo y aparece En caso de sonda defectuosa, el sistema se desactiva y en la pantalla aparece un
un aviso en la pantalla del regulador. También aparece un tridangulo de alerta. En caso mensaje de error.También se visualiza un cédigo de error correspondiente al fallo.

de que se produzcan varios fallos simultineamente, sélo se visualizara el mensaje
del fallo con mayor prioridad en el ment Estado.

Indicacion del  Indicacion del mensaje Funcion de monitorizacion Causa ry Nota:
cédigo de error 1 | El control de funcionamiento ,impulsion y
0001 'RUPTURA CABLE SONDA X! Ruptura de cable Ruptura del cable de la sonda retorno invertidos* segun VDI 2169 sélo
0002 ICORTOCIRCUITO SONDA X! Corto circuito cable sonda  Corto circuito en el cable de la sonda detecta y sefiala correctamente el error
0011 DT DEMASIADO ALTA! DT demasiado alta Tcapt. 50 K >Tacu cargado ,0031 IMP/RET INVERTIDOS!* si la sonda
0021 ICIRCULACION NOCTURNA! Circulacién nocturna Entre 23:00 y 05:00 Tcapt. > 40°C del captador mide la temperatura del mismo
0031 !'IMP/RET INVERTIDOS! Impulsién/retorno invertidos Temp. capt. no aumenta después de la activacién a través del fluido caloportador en la salida.
0041 IMONITORIZAR CAUDAL!  Monitorizar caudal Ningun caudal detectado por el sensor En caso de que la sonda no esté posicionada
0051 ISOBREPRESION! Monitorizar sobrepresion Se ha superado la presién maxima del sistema correctamente, puede que se visualicen men-
0052 IBAJA PRESION! Monitorizar baja presién °9 D LD U UL e Lilieer Bl R en sajes erroneos.

minima del sistema = Coloque la sonda directamente en el
0061 IMEMORIA DEFECTUOSA! Vo se pueden guardar ni fluido caloportador en la salida del cap-

modificar ajustes

No es posible usar las funcio-

0071 !RELOJ DEFECTUOSO! ) Reloj a tiempo real averiado
nes controladas por el reloj
!ACUMULADOR MAX SUPE-  Temperatura maxima acu- Se ha superado la temperatura méxima de
0081
RADA! mulador acumulador
0091 IREINICIAR REGULADOR! Reinicios del controlador Opcidn cuenta de reinicios

Revisar mensajes de error
El mensaje de error desaparece una vez reparado el fallo.

=> Para aceptar un mensaje de error, seleccione el mensaje deseado y presione la tecla izquierda durante (¥2) 2 segundos.

tador o desactive el control de funciona-
miento ,,impulsién y retorno invertidos®.
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11 Resolucién de problemas

El piloto de control del Lightwheel® parpadea en rojo. El simbolo /* aparece en
la pantalla y el simbolo /\ parpadea.

|

e - A
Sonda defectuosa. Se muestra el mensaje de error corres-

pondiente en lugar de la temperatura de la sonda en su linea

de visualizacion.
- 88.8

888,8
I I

(Ruptura del cable. Cortocircuito. )
\Compruebe el cable. Compruebe el cable. )

e A\
Se puede comprobar una sonda, una vez desconectada, con

un ohmimetro. Por favor; compruebe los valores de resisten-
cia segun la tabla siguiente.

N

| J

c[*F[a [ @ [a[[c[F[a| a [a )
Pt500 | Pt1000 | KTY Pt500 | Pt1000 | KTY
-10| 14 | 481 961 1499 55 | 131 | 607 1213 | 2502
-5 23 490 980 1565 60 | 140 | 616 1232 | 2592
0 | 32 | 500 1000 | 1633 65 | 149 | 626 1252 | 2684
41 510 1019 | 1702 70 | 158 | 636 1271 | 2778
10 | 50 | 520 1039 | 1774 75 | 167 | 645 1290 | 2874
15| 59 529 1058 | 1847 80 | 176 | 655 1309 | 2971
20 | 68 | 539 1078 | 1922 85 | 185 | 664 1328 | 3071
25 | 77 | 549 1097 | 2000 90 (194 634 1347 | 3172
30 | 86 | 559 1117 | 2079 95 [203 | 683 1366 | 3275
35| 95 | 568 1136 | 2159 | [ 100 | 212 | 693 1385 | 3380
40 | 104 | 578 1155 | 2242 [ 105|221 | 702 1404 | 3484
45 | 113 | 588 1175 2327 (110|230 | 712 1423 | 3590

L 50 [ 122 | 597 1194 | 2413 | [ 115|239 | 721 1442 | 3695 )
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Si se produce un fallo en el sistema aparece un aviso en la pantalla del regulador.

El Lightwheel® o la pantalla permanecen apagados.
|
Presione la tecla derecha (y). ;Est4 iluminada la pantalla?

El regulador estaba en modo
de espera, todo esta correcto.

Verifique el suministro eléctrico del regulador.
iHay suministro?

si

Busque la causa del problema y
restablezca la alimentacion eléctrica.

El fusible del regulador podria es-
tar quemado. Sustituya el fusible. El
portafusibles (que también sujeta el
fusible de recambio) esta accesible
cuando se retira la tapa.

Fusible




La bomba esta sobrecalentada, pero no hay transferencia de calor del captador
al acumulador, la impulsién y el retorno tienen la misma temperatura; aparicion
eventual de burbujas en la tuberia.

iHay aire en el sistema?

Purgue el sistema;aumente la presion

del sistema como minimo al valor de
presion estitica mas 0.5 bar; siga au-
mentandola en caso necesario; conec-
te y desconecte brevemente la bomba.

¢Esta obstruido el filtro del circuito
del captador?

si

I—( Limpie el filtro. )

\

La bomba arranca por un breve momento, se para, arranca de nuevo, se vuelve
a parar, y asi sucesivamente.

{Es demasiado pequefia la diferencia
de temperatura en el regulador?

do valores adecuados.

p
¢Estd mal colocada la sonda del
captador?

1

(salida mas caliente del captador) y
utilice una vaina de inmersion.

p
Verifique la plausibilidad de la op-
\cién captador de tubos de vacio.

Nota:

[

N
Modifique ATon y AToff establecien-

N
n Colodquela en la impulsién solar

Para ver respuestas a preguntas frecuentes (FAQ), consulte www.resol.com.

La bomba entra en funcionamiento muy tarde.

p
{Es demasiado grande la diferencia
de temperatura de conexiéon ATon?

N
Modifique ATon y AToff establecien-
do valores adecuados.

La posicion de la sonda del capta- <
dor no es la ideal (p. j. sonda plana
en lugar de sonda de inmersion).
- ( o ] ., A
sl Active la funcion captador de tubos

de vacio en caso necesario.
ok. |

La diferencia de temperatura entre el acumulador y el captador aumenta mucho
cuando el sistema esta activo; el circuito del captador no puede evacuar el calor.

p
¢{Estd averiada la bomba del circuito
de captadores?

Verifiquela/recambiela. )

p
iTiene cal el intercambiador de
calor?

p
¢{Estd atascado el intercambiador

de calor?

{Es demasiado pequefio el intercam-

biador de calor?
- 1 si |

Limpielo. )

Sustityalo por uno del tamafio
correcto.

c
i)
(o]
K]
]
8
7]
<

Puesta en servicio Manejo y funcionamiento

Indicaciones, funciones y opciones
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La bomba del circuito solar no entra en funcionamiento, sin embargo el capta-

dor esta mas caliente que el acumulador.
1
S - )
{Estd iluminado el piloto del Light-
wheel® Si esta apagado, presione la
tecla derecha. ;Se enciende la pantalla?

p
(Entra en funcionamiento la bomba
cuando estd en modo manual?

;Le suministra corriente a la bomba

a
|

p
iEl aislante esta bien cefiido al

acumulador?

p
No hay corriente; compruebe los
fusibles/sustittyalos y verifique el

L suministro eléctrico.

~
iEl acumulador esta suficientemente
bien aislado?

: (o )

el regulador?

p
Regulador defectuoso - devuélvalo
LY cambielo.

N

~
¢Esta dirigida hacia arriba la toma

J
|
e - - N
La diferencia de temperatura - )
establecida para la conexién de la del agua caliente?
bomba es demasiado alta; establezca
\_un valor adecuado. )

[zEsté bloqueada la bomba?

( o)

st )
Mueva el eje de la bomba con un
destornillador; jahora funciona?

\ no J

[Bomba defectuosa - recambiela. )

Los acumuladores se enfrian durante la noche.

s A\
iLa bomba del circuito del captador
funciona durante la noche?

s A\
De noche, la temperatura del captador
es mayor que la temperatura exterior.

p
¢El acumlador esta suficientemente

bien aislado?

Verifique el estado de funcionamien-
to del regulador.

Compruebe las vélvulas antirretorno
en los tubos de impulsién y retorno.

Refuerce el aislamiento. )

Ao s

'—(Cambie o refuerce el aislamiento. )
N

Refuerce el aislamiento. )

Cambie la toma de agua a un lateral
o utilice un sifén (con el codo hacia
abajo); ;hay menos pérdidas ahora?

p
;La recirculaciéon de ACS funciona
durante mucho tiempo?

p
Desconecte la bomba de recir-
culacion y cierre las llaves de paso
durante una noche; jhay menos

pérdidas ahora!’

N

~
Compruebe las valvulas antirretor-
no del circuito de recirculacion - o.k.

|
( . .z
La circulacién por gravedad del agua
es demasiado fuerte; utilice una valvula
antirretorno mas fuerte o monte una
electrovélvula de 2-vias antes de la
bomba de recirculacion; la valvula tiene

\_que abrirse cuando la bomba entre en )

~
Utilice la bomba de recirculacién
con un temporizador y un termosta-

L to (recirculacion eficiente). )

(Compruebe si las bombas del cir-\
cuito de calentamiento auxiliar fun-
cionan durante la noche; verifique el
estado de las valvulas antirretorno;

\_iproblema resuelto?
no J—

Compruebe también las otras bom-
bas conectadas al acumulador solar.

Limpie o recambielas. )

funcionamiento, y permanecer cerra-
da cuando se desactive; conecte la bom-
ba y la valvula 2-vias en paralelo; active
la recirculacion de nuevo. jDesactive el
control de velocidad de la bomba!




12 Accesorios

Sondas

|
|

(
— )
—

Proteccién contra
sobretensiones

Sensores Grundfos Direct
Sensor™ VFS/RPS

Caudalimetro V40

Adaptadores de interfaz
VBus®/USB & VBus®/LAN

DeltaSol® SL

e 4

e

e =2

Smart Display SD3/

Gran panel de visualizacion GA3

Datalogger DL3
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12.1 Sondas e instrumentos de medicion

Sondas

Nuestra gama de productos incluye sondas de alta temperatura, sondas planas, son-
das de temperatura exterior, sondas de temperatura ambiente y sondas para tubos;
estdn disponibles también como sondas completas disponibles también con vainas
de inmersion.

Proteccion contra sobretensiones

Se recomienda utilizar la caja de proteccién contra sobretensiones SP10 RESOL
para proteger las sondas sensibles instaladas en el captador o cerca del mismo con-
tra sobretensiones externas (debidas, por ejemplo a tormentas en los alrededores
de la instalacion solar).

Sensores Grundfos Direct Sensor™ VFS y RPS

Los sensores Grundfos Direct Sensor™ RPS son sensores para medir la temperatu-
ray la presién. Los sensores Grundfos Direct Sensor™ VFS son sensores para medir
la temperatura y el caudal.

Caudalimetro V40

EI' RESOLV40 es un instrumento de medicion equipado con un emisor de impulsos para
medir el caudal del agua o de las mezclas de agua y glicol. Después de circular un deter-
minado volumen de liquido, el V40 le envia un impulso al contador de energia. A través
de este impulso y de la diferencia de temperatura entre el circuito de avance y el de
retorno, el contador de energia calcula la cantidad de calor utilizada en el sistema fun-
dandose en determinados parametros (tipo de glicol, densidad, capacidad térmica etc.).

12.2 Accesorios VBus®

Smart Display SD3/Gran panel de visualizacion GA3

El RESOL Smart Display SD3 se ha disefiado para ser conectado a todos los regula-
dores RESOL equipados con el RESOLVBus®. Permite visualizar la temperatura del
captador y del acumulador comunicada por el regulador, asi como el rendimiento
energético del sistema de calefaccion solar. Sus diodos luminosos potentes y su
vidrio antirreflector proporcionan una gran brillantez y permiten leer el panel de
lejos e incluso en ambientes con mucha luz. El SD3 no requiere fuente de alimenta-
cion eléctrica adicional. Sélo se puede conectar un SD3 al regulador a la vez.

El GA3 es un médulo indicador que permite visualizar la temperatura del captador
y del acumulador asi como el rendimiento energético del sistema de energia solar
mediante tres pantallas de 7 segmentos: dos de 4 digitos y una de 6. Se conecta
facilmente a todos los reguladores equipados con RESOL VBus®. El vidrio frontal es
antirreflector y estable a los rayos ultravioletas. El RESOL VBus® permite conectar
ocho paneles indicadores y varios médulos VBus® simultaneamente.

80

Médulo de alarma AM1

El médulo AM1 se ha desarrollado para ser conectado a la interfaz VBus® del regula-
dor. Sefiala los fallos producidos en el sistema de calefacciéon mediante un piloto LED
rojo. El médulo AM1 incluye una salida de relé para la conexion al sistema de gestion
de edificios. De este modo se puede emitir una alarma centralizada en caso de fallo.

Datalogger DL3

Ya se trate de reguladores de energia solar térmica, de calefaccién, o de produccion
instantdnea de ACS, con el DL3 de RESOL podré grabar facil y comodamente los
datos del sistema de hasta 6 reguladores. Obtenga una completa vision general de
todos los reguladores conectados gracias a la gran pantalla grafica. Transfiera los da-
tos a una tarjeta de memoria SD, o utilice la interfaz LAN para visualizar y procesar
los datos en su PC.

Datalogger DL2

Este médulo adicional permite la adquisicién y el almacenamiento de grandes canti-
dades de datos (como las lecturas y los valores de balance del sistema solar) durante
un largo periodo de tiempo. El DL2 se puede leer y configurar con un navegador de
Internet estandar mediante su interfaz web integrada. Para transmitir los datos alma-
cenados en la memoria interna del DL2 a un PC, se puede utilizar una tarjeta SD. El
DL2 esta adaptado para todos reguladores con RESOLVBus®. Se puede conectar di-
rectamente a un PC o a un router para acceder remotamente y asi permite una mo-
nitorizacion confortable para controlar el rendimiento o para diagnosticar averias.

VBus.net

El portal de internet para acceder de forma sencilla y segura a sus datos de sistema.
VBus.net, es todo lo que necesita para la manipulacién y control de los datos de
su regulador RESOL. Datos de su sistema a tiempo real, configuracién del filtros
personalizados y mucho mas le esperan.

12.3 Adaptadores de interfaz

Adaptadores de interfaz VBus®/USB & VBus®/LAN

El adaptador VBus®/USB sirve de interfaz entre el regulador y el PC. Gracias al
minipuerto USB estandar con el que esta equipado, el adaptador permite transmitir,
presentar y archivar los datos del sistema de calefaccion rapidamente mediante el
VBus®. El adaptador se suministra con el software especial RESOL ServiceCenter
en la version completa.

El adaptador de interfaz VBus®/LAN permite conectar el regulador a un PC 0 a un
router para acceder cbmodamente a los datos del regulador a través de la red local
del usuario mediante el RESOL ServiceCenter Software. El adaptador de interfaz
VBus®/LAN esti indicado para todos los reguladores equipados con el RESOLVBus®.
Se suministra con el software especial RESOL ServiceCenter en la version completa.
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Su distribuidor:

Nota importante

Los textos y dibujos de este manual han sido realizados con el mayor cuidado y
esmero. Como no se pueden excluir errores, le recomendamos leer las siguientes
informaciones:

La base de sus proyectos deben ser exclusivamente sus propios calculos y plani-
ficaciones teniendo en cuenta las normas y prescripciones vigentes. Los dibujos y
textos publicados en este manual son solamente a titulo informativo. La utilizacién
del contenido de este manual serd por cuenta y riesgo del usuario. Por principio
declinamos la responsabilidad por informaciones incompletas, falsas o inadecuadas,
asi como los dafios resultantes.

RESOL -Elektronische Regelungen GmbH

HeiskampstraB3e 10
45527 Hattingen/ Germany

Tel: +49(0)2324/9648-0
Fax: +49(0)2324/9648-755

www.resol.com
info@resol.com

Observaciones

Nos reservamos el derecho de modificar el disefio y las especificaciones sin previo
aviso.

Las ilustraciones pueden variar ligeramente de los productos.

Pie de imprenta

Este manual de instrucciones, incluidas todas sus partes, estd protegido por dere-
chos de autor. La utilizacion fuera del derecho de autor necesita el consentimiento
de la compaiiia RESOL—Elektronische Regelungen GmbH. Esto es valido sobre
todo para copias, traducciones, micro-filmaciones y el almacenamiento en sistemas
electronicos.

© RESOL -Elektronische Regelungen GmbH
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